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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Генеральный план, совмещенный с детальным планом аг. Новка Витебского района разработан на основании задания на проектирование, утвержденного председателем Витебского районного исполнительного комитета.
	Генеральный план, совмещенный с детальным планом, является основным градостроительным документом общего планирования, целью которого является определение стратегии социально-экономического и социального развития поселка; определение оптимальной планировочной структуры и функционального зонирования территории; принципов охраны окружающей среды; развитие системы общественного обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктуры, долгосрочное планирование инвестиционных процессов.
	Проектные работы выполнены в соответствии с ТКП 45-3.01-286-2014 (02250) "Градостроительство. Градостроительный проект общего планирования. Генеральный план населенных пунктов. Состав и порядок разработки", ТКП 45-3.01-284-2014 (02250) "Градостроительство. Градостроительный проект детального планирования. Состав и порядок разработки", ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) "Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки".
	
I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АГ. НОВКА
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
1.1. Историческая справка.
Но́вка — агрогородок (до 2005 — деревня) в Новкинском сельсовете Витебского района, центр Новкинского сельсовета. Агрогородок  расположен в юго-западном направлении от Витебска на республиканской автодороге Р25 (Витебск - Сенно- Толочин). Территория агрогородка своей северной границей частично  примыкает к южной границе г. Витебска. Население 3419 жителей на 01.01.2017 г.. Территория – 755 га.
В XIX веке известна как центр одноименного поместья Витебского уезда. В 1878 году владение католика Густава Адальфовича Лешки, который имел здесь 1465 десятин земли.
В 1894 году начала работу церковно-приходская четырёхклассная школа, размещалась в здании областной управы. В 1903 г. она сгорела. В 1906 г., построено новое здание школы, а напротив его поставлена скульптура императору Николаю II. В 1944 г.– школа начала работать после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В 1992 г. – введено в эксплуатацию новое здание школы на 600 мест. Учреждение образования реорганизовано в среднюю общеобразовательную школу. 
После присоединения к БССР Новка была отнесена (20.08.1924) к Шумнянскому сельсовету Витебского района Витебского округа. В 1926 году насчитывалось 14 дворов, 50 жителей. В 1929 году организован колхоз. 
            На начало 1941 года в Новке 52 двора, 208 жителей.Фашистами уничтожено 9 дворов, 8 жителей вывезены в Германию. На фронте погибло 7 человек, 2 человека в партизанах. 
402 красноармейца и партизана, погибшие в бою за Новку похоронены в братской могиле.
С 16.07.1954-22.12.1960 деревня в составе Русаковского сельсовета (преобразованный Шумнянский с/с). 
            С 22.12.1960 года центр Новкинского сельсовета.
В 1965г., на братской могиле поставлен памятник – скульптура воина. Рядом мемориальная стена с барельефом ордена Великой Отечественной Войны со именами 137 земляков. Среди похороненных — Герои Советского Союза заместитель командира 48-го гвардейского стрелкового полка подполковник В. С. Сметанин и командир танка 28-й Отдельной гвардейской танковой Лиозненской бригады (39-я армия, 3-й Белорусский фронт) Г. Ермолаев. В соответствии с кодексом РБ о культуре от 20 июля 2016 года № 413-3 историко-культурная ценность категории 3 "братская могила" внесена в Государственный список историко –культурных ценностей Республики Беларусь под шифром 213Д000297
В 1969 году в Новке насчитывалось 282 двора , 885 жителей. На 01.01.2003г., 892 двора и 2483 жителя.

            На территории агрогородка, в центральной части расположена православная церковь.
Приход был образован в деревне Новка 18 июля 1994 г. и зарегистрирован решением исполкома Витебского областного Совета депутатов 17 ноября 1994 г. Под храм было переоборудовано помещение бывшей школы. Возведён иконостас, престол и жертвенник, пристроена алтарная часть и возведен купол.. С августа 1994 г. совершаются регулярные богослужения. В марте 1995 г. была совершена первая Божественная Литургия. 
1.2. Существующее положение
Агрогородок Новка расположен  в зоне влияния г. Витебска, в первом поясе сельсоветов и тяготеет к основным планировочным осям района. Населенный пункт размещается в зоне пространственных связей в сфере производства и других видов градообразующей деятельности, чему способствуют планировочные особенности и инфраструктура окружающей областной центр территории.
Автодорожная сеть Витебского района характеризуется наличием крупного транспортного узла радиально-полукольцевого типа. 
Агрогородок Новка расположен в зоне влияния важнейших транспортных коммуникация, по которым реализуются транзитные транспортные связи, а так же внутриреспубликанские и внутриобластные, а именно магистральная железнодорожная линия Санкт-Петербург-Невель-Витебск-Орша-Жлобин-Овруч. Республиканская автомобильная дорога Р-25 направления Витебск-Толочин проходит через агрогородок и является одним из наиболее значимых для Витебского района транспортных направлений и обеспечивает межрегиональные связи  района с другими районами Витебской области и республики. Так же аг. Новка попадает в зону влияния республиканской автомобильной дороги Р-49 направления Дымовщина (от а\д Р-20)- Шапуры (до а/д М-8/Е95), которая в планировочной структуре Витебского района является элементом планировочного полукольца транспортного узла радиально-полукольцевого типа.
В пешеходной доступности от аг. Новка находится деревня Медведка и п.ж/д ст. Медведка. Пространственная организация данных населенных пунктов представляет собой единое планировочное образование.  
В границах агрогородка расположены 2 небольших озера — Новинское и Безымянное. Так же на территории располагаются несколько низинных мест, заболоченных мест, мелиоративные каналы, пруды, леса. 
Рельеф территории полого-холмистый, в южной части изрезан канавой. Сток поверхностных вод в основном удовлетворительный, в пониженных участках рельефа затруднен – происходит скопление поверхностных вод. Активных инженерно-геологических процессов не обнаружено.
В Новке расположены производственная база ОАО «Рудаково», библиотека-филиал Витебской областной библиотеки, УО «Новкинский государственный дошкольный центр развития ребёнка», школа, Витебский районный Дом культуры, больница, стадион, спорткомплекс, магазины, баня, пункт по ремонту одежды и обуви, гостиница, столовая.

Общий вид агрогородка живописный с видами на  город  Витебск.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ (СРОКИ) РАЗВИТИЯ
В основу генерального плана положены прогнозные документы, определяющие общие направления и приоритеты социально-экономического и градостроительного развития:
– Государственная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь. Основные положения;
– Схема комплексной территориальной организации Витебского района.
Сроки планирования генерального плана приняты в соответствии с заданием на проектирование:
- современное состояние на 01.01.2017;
- 1 этап – 2023 год;
- 2 этап– 2038 год;

3. ЦЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Целью градостроительного развития аг. Новка  является сохранение и развитие его потенциала – природного ландшафта и пространственного своеобразия, создание безопасной, безбарьерной, благоприятной и разнообразной среды жизнедеятельности населения. 
Градостроительное развитие аг. Новка  должно способствовать на местном уровне привлекательности населенного пункта для инвестиционной и предпринимательской деятельности, сохранению растительного и биологического многообразия республики.
Генеральный план, совмещенный с детальным планом, является основным юридическим документом, определяющим стратегию социально-экономического и пространственно-территориального развития планировочной структуры и  функционального зонирования территории, а также он служит основой для дальнейшего градостроительного планирования имеющихся ресурсов и инвестиций, созданию новых видов деятельности, созданию оптимальных условий проживания населения.
4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
И ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ
Главной целью социально-экономического развития аг. Новка является улучшение условий функционирования экономики и социальной сферы, дальнейшее повышение качества и уровня жизни населения. Для её достижения необходимо обеспечить:
- рациональную структуру занятости и рост реальных денежных доходов населения;
- стабильное развитие и рост экономики;
- организацию работы органов управления в интересах человека;
- дальнейшее совершенствование социальной инфраструктуры и благоустройство населенного пункта;
- развитие сферы услуг (культура, спорт, торговля, коммунальные);
- осуществление мер по улучшению демографической ситуации;

4.1. Роль населенного пункта в системе расселения
Спецификой системы расселения витебского района является ярко выраженная поляризованность расселения. Агрогородок Новка расположен в западной части Витебского района, характеризующийся формированием урбанизированной системы расселения. Населенный пункт Новка - крупнейший сельский населенный пункт Витебского района, имеющий наиболее заметное социально-экономическое влияние г. Витебска, и является одновременно агрогородком, центром сельсовета и центральной усадьбой ОАО "Рудаково". В Новкинском сельсовете 37 населенных пунктов с общим количеством человек около 5 тысяч.
 Витебский район обладает более высоким агроресурсным потенциалом  и уровнем сельскохозяйственного производства. Агрогородок Новка имеет достаточно высокий потенциал обслуживающих функций. В населенном пункте сформированы комплексы объектов обслуживания, включающие помимо обслуживания базового уровня, учреждения специализированного обслуживания.

4.2. Численность населения
Численность населения аг. Новка по этапам составит:
- современное положение :
на 01.01.2017(начало проектирования) – 3419 чел.;
-прогноз:
- 1 этап – 2023 год –  4750 человек;
- 2 этап– 2038 год –  5890 человек;
- Расчет численности населения выполнен исходя из:
- снижения воспроизводственного поведения населения в связи с изменением возрастной структуры населения в сторону повышения удельного веса пенсионеров и изменения доли населения репродуктивного возраста;
- роста продолжительности жизни за счет повышения жизненного уровня населения и улучшения качества медицинского обслуживания;
- увеличение привлекательности населенного пункта за счет повышения уровня обслуживания и благоустройства населенного пункта; 
- активизации миграционной активности населения.
4.3. Возрастная структура и трудовые ресурсы
Демографическая ситуация аг. Новка рассматривается в рамках всего Витебского района, а так же г. Витебска ввиду влияния города на данный населенный пункт. За последние 25 лет численность населения Витебского района в целом сокращалась со среднегодовыми темпами – 1,3 %.  В результате численность населения района сократилась на 28 %, в том числе сельского на 27 %. В сравнении с остальными административными районами области демографическая ситуация Витебского района характеризуется средними показателями и активным проявлением депопуляционных процессов. 
Уровень рождаемости по району за последние 2 года составлял 11,1 %, уровень смертности – 17,7 %, уровень естественной убыли  - 6,6 ‰.
В возрастной структуре, при удельном весе трудоспособного населения на уровне 59,4 %, доля детей в возрасте до 16 лет – 21,3 %, доля населения старше трудоспособного- 19,3 %.
К концу расчетного срока удельный вес трудоспособного населения составит 62 % .
Достаточно высокий потенциал трудовых ресурсов является одной из предпосылок, способствующих активизации инновационной деятельности, развитию бизнеса и частного предпринимательства, формированию рыночной инфраструктуры, расширению сферы обслуживания.
4.4. Жилищный фонд
Существующая застройка жилого фонда поселка в основном одноэтажная, усадебного типа с кварталами регулярного начертания и низкой плотностью. Размеры участков в сложившихся кварталах до  0,3 га. 
       Многоквартирная капитальная жилая застройка представлена 5-и этажными (7 ед. – 300 квартир), 3-х этажными (4 ед. 100 квартир),  2-х этажными (29 ед. 297 квартир) жилыми домами в центральной и восточной частях агрогородка. 
Жилых домов всего 1355   (в т.ч. : многоквартирные – 40 домов (697 квартир), одноквартирные (усадебного типа) – 1315 домов) .
Генпланом не предусматривается снос индивидуальных жилых домов, попадающих в санитарно-защитные зоны, но по мере износа они не должны заменяться новыми, участки подлежат выводу из жилого фонда. По мере потребности владельцам данных домов должны отводиться новые участки на приемлемых территориях. 
Улучшение жилищных условий в населенном пункте достигается за счет нового строительства усадебных (частных) жилых домов, многоквартирных жилых домов, а также модернизации, капитального ремонта существующего жилищного фонда. 
Предусматривается использование внутренних территориальных ресурсов - уплотнение имеющихся свободных территорий вдоль существующих жилых улиц: ул. Манежная, ул. Зеленакя, ул. Молодежная – для усадебной застройки, ул. Молодежная (продолжение), ул. Солнечная(продолжение) – для многоквартирной застройки.  Проектом предусматриваются участки для размещения жилой застройки на свободной территории в северо-западной части агрогородка (сущ. назначение территории - сельскохозяйственное), а так же территории для перспективной жилой застройки за расчетный срок.
Проектом предусматривается :
1.  1 этап на период до 2023 года :
 – 13 многоквартирных домов (2 секц. 5 этажных – 10 домов; 3-х секц. 5 этажных – 3 дома; всего 580 квартир) –размещение двух кварталов  вдоль существующей ул. Северной и ул. Молодежной;
– 14,55 га (т.е. 97 усадеб) – уплотнение застройки вдоль существующих улиц и вдоль продолжений этих улиц;
2. -2 этап на период до 2038 года  :
– 11 многоквартирных домов (2 секц. 5 этажных – 9 домов; 3-х секц. 5 этажных – 2 дома; всего 480 квартир) –размещение жилых кварталов  вдоль ул. Проектируемая №11, ул. Проектируемая № 12, ул. Солнечная(продолжение);
– 13,8 га (т.е. 92 усадьбы) – размещение жилой застройки на свободной территории с севера от ул. Светлая и запада от ул. Проектируемая №1;
Всего на период до 2038 года 
– 24  многоквартирных домов (1060 квартир);
– 28,35 га жилой усадебной застройки (189 усадеб).
В дальнейшем перспективное развитие жилых территорий агрогородка предполагается на свободных от застройки территориях в северо-западной части в существующих границах агрогородка (после расчетного срока).
Площадь земельного участка усадьбы в сложившейся застройке – 0,08 – 0,35 га , новых участков – 0,15 га.
Территория аг. Новка на 01.01.2017 – 755  га, в том числе жилая территория – 139 га.
Увеличение территории поселка генеральным планом не предусматривается. На 2038 год территория аг. Новка будет составлять так же 755 га, в том числе жилая территория –  184,45 га .
	
4.5. Производственный потенциал и рынок труда
Все предприятия сосредоточены на территории, расположенной в  восточной части агрогородка и занимает    всей территории агрогородка. В южной части населенного пункта имеются объекты коммунального обслуживания  - артскважины, станция обезжелезивания и очистные сооружения. Связь с данными объектами осуществляется с ул. Новкинская. В северной части агрогородка так же имеются артскважины, отстойники (недействующие), часть территории находится в санитарно-защитной зоне ОАО "Витебский мясокомбинат".
В агрогородке функционируют :
- ОАО "Рудаково". Основной вид деятельности - выращивание зерновых и зернобобовых культур, животноводч. и др.списочная численность работников 600 человек.
    -  ООО "Пищевой комбинат  "ВИНРЕАЛ". Основной вид детельности - производство виноградного вина, ориентировочная списочная численность работников – 50 чел.;
-  УПП  «ПластикПак». Основной вид деятельности - деятельность в области упаковки, списочная численность работников – 35 чел.;
-  ООО «БелТарЭкспо», ОДО «Промтара»(основной вид деятельности -  производство деревянной тары);ЧТПУП «АленТех»  (основной вид деятельности -  распиловка и строгание древесины)-списочная численность работников – 25 человек;
-  ЧТПУП «Савлуков-Мебель».  Основной вид деятельности -  производство прочей мебели;
   - ООО "Спортивный Клуб Мастер". Основной вид деятельности - сдача в аренду помещений,  

   Тепличный комбинат ОАО «Рудаково» с общей строительной площадью 16 га и тремя автономными котельными является одним из крупнейших в республике. На тепличном комбинате в настоящее время выращиваются огурцы, томаты, зеленные культуры – салат, укроп, петрушка, базилик, руккола.
Кроме овощей защищенного грунта, хозяйство занимается производством молока, производством кормов для обеспечения потребности животноводства, выращиванием овощей открытого грунта и картофеля, выращиванием зерновых культур для обеспечения потребности животноводства в концентрированных кормах, а также для реализации высококачественных семян зерновых культур другим хозяйствам.
Главными задачами агропромышленного комплекса являются формирование безубыточного, конкурентноспособоного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности Витебского района, наращивание экспортного потенциала и увеличение доходов работников.
Инвестиционный проект ОАО "Рудаково" – "Завод по добыче и розливу минеральной воды на территории ОАО "Рудаково"в аг. Новка Витебского района" является одним из основных инвестиционных проектов Витебского района.
Эффективности экономики в целом будут способствовать: техническое перевооружение, продвижение товаров и услуг на внешние рынки, инвестиционная деятельность, создание благоприятного климата во всех сферах деятельности, оптимальных организационно-правовых условий для дальнейшего развития предпринимательства. Все это позволит обеспечить полную занятость экономически активного населения поселка.
	
5. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Главной планировочной осью аг. Новка в настоящее время являются  улицы Новкинская (протяженность 1,2 км) – является частью автодороги Р-25 республиканского значения; ул. Сметанина (протяженность 1,4 км) - основная жилая улица агрогородка на которой расположены все здания социально-культурного назначения, многоквартирная застройка. 
Совершенствование планировочной структуры населенного пункта будет базироваться на максимальном сохранении и обоснованном использовании природных ресурсов, сохранении существующей планировочной структуры, упорядочении отдельных функциональных зон и их взаимодействии, что потребует:
- сохранения градостроительного каркаса поселка, обустройство улиц;
- формирование и расширение в северо-западной и западной частях поселка кварталов многоквартирной застройки, усадебной застройки с формированием общественных подцентров с учреждениями образования, развития сферы услуг;
- сохранения и развития рекреационно-ландшафтной зоны с созданием парковых зон, зон активного отдыха;
- сохранения и развития природно-ландшафтного окружения, благоустройство территории водных объектов (о. Новинское, о. Безымянное).

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

6.1. Функциональные зоны
Стратегия комплексного зонирования населенного пункта определена на основе принципа функционального соответствия использования территории экологическим, санитарным, эстетическим и другим действующим стандартам.
Необходимо:
- совершенствовать планировочную структуру населенного пункта;  
- упорядочить функциональное зонирование территории населенного пункта;
- выделить зоны вредности существующих промышленных, коммунальных объектов, объектов специального назначения и установить санитарно-защитные зоны;
- установить ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных и водоохранных зон ;
- сформировать ландшафтно-рекреационную зону, включающие зеленые насаждения общего пользования с различным уровнем благоустройства;
Формирование комплексной жилой застройки в населенном пункте в соответствии с требованиями безопасности и благоустройства должно достигаться за счет:
- увеличения типов и видов жилой среды (зоны отдыха-рекреации, зоны для занятий спортом);
- уплотнения существующей усадебной застройки;
- формирование новых кварталов жилой застройки с повышенным уровнем благоустройства;
Общественные территории
- строительство торгово-обслуживающих объектов;
- строительство объектов общественного питания;
- строительство объектов с клубными помещениями и кружками по интересам;
- строительство учреждений образования и воспитания с устройством спортивных и игровых объектов;
- расширением сферы медицинских услуг;
- формирование специализированных зон отдыха;
- повышения уровня благоустройства.
Развитие производственных и коммунальных территорий
- реконструкция инженерной инфраструктуры агрогородка;
- формирование в северной части населенного пункта резервной территории для размещения промышленных предприятий с соответствующей санитарно-защитной зоной, допустимых к размещению в санитарно-защитной зоне ОАО "Витебский мясокомбинат", при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, окружающую среду, организм человека и др. условий в соответствии с СанПиН № 91 от 11.10.17 г. "Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье чеорвека и окружающую среду";
- предусмотрена возможность развития малого бизнеса на территории плодоовощного комбината ( в настоящее время недействующий, территории сдаются в аренду).
- устройство площадки для таяния снега;
В населенном пункте имеется три кладбища (1,5909 га, 1, 0344 га, 0,1820 га) с санитарно-защитной зоной 50 м ( в соответствии с законом РБ № 55-З "Закон о погребении и похоронном деле" статья 19), одно кладбище закрыто.
Территории кладбищ требуют благоустройства : устройство подъездной асфальтированной дороги; устройство парковки; установка туалетов; установка или  замена ограждений.
Устройство площадки под полигон ТБО в агрогородке нет необходимости т.к. в соответствии со схемой обращения с коммунальными отходами, санкционированным местом захоронения твердых коммунальных отходов определен Витебский городской полигон ТБО.
Формирование территорий рекреационно-ландшафтной зоны должно обеспечить экологическое равновесие природной среды, отдыха и рекреацию населения за счет:
- создания озелененных территорий общего пользования, включающих места отдыха, физкультуры и спорта, озеленение объектов общественного назначения, жилых улиц;
- благоустройство прибрежных зон водных объектов с формированием прогулочных дорожек, площадок отдыха, видовых площадок.
Территории объектов специального назначения 
- благоустройство существующих кладбищ.
 6.2. Социальная инфраструктура
Наличие и развитие социальной инфраструктуры должно обеспечить выполнение обслуживающих функций местного значения.
В состав объектов, обеспечивающих социально-гарантированное обслуживание населения, включены: учреждения воспитания и образования, организации здравоохранения, предприятия торговли, бытового обслуживания. Наряду с государственными предприятиями и учреждениями функции социально-гарантированного обслуживания выполняют и объекты малого бизнеса (торговля).
Генеральным планом предусматривается устройство нескольких подцентров с объектами торговли, обслуживания, клубными помещениями, аптекой.
Для обеспечения населения комфортными условиями жизнедеятельности генеральным планом предусмотрены мероприятия по модернизации существующих и созданию новых спортивных и детских игровых объектов :
-   на территории, свободной от застройки, создаются площадки отдыха совмещенные с детскими игровыми площадками с установкой соответствующих малых   архитектурных форм: игровым комплексом для детей младшего и среднего дошкольного возраста; площадки со спортивными комплексами для детей старшего возраста;
- для обеспечения требований по развитию спортивной подготовки и совершенствованию воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной и физически здоровой личности молодого поколения предусматривается строительство универсальных спортивных, игровых площадок, а так же  площадок с оборудованием для гимнастики и силовой подготовки.

6.3. Транспортный каркас
Генеральным планом аг. Новка предусмотрены коридоры для устройства магистральных улиц, разработанных БелНИИПградостроительства в генеральном плане г. Витебска.
	Формирование транспортного каркаса аг. Новка направлено на реализацию полного объема потребностей экономики и населения во внешних и внутригородских перевозках и передвижениях.
	                                          Внешние пути сообщения
Основные направления оптимизации внешних путей сообщения в части автомобильного транспорта:
- подключение всех улиц агрогородка к основной сети автодорог с твердым покрытием; 
- устройство связи центральной части поселка с Бешенковичским шоссе в г. Витебске.
В проекте предусмотрено развитие сети движения общественного транспорта с организацией движения по Бешенковичскому шоссе, ул. Солнечной на Проектируемую №3 с выездом на ул. Строителей и организацией отстоя на существующем кольце.

Магистрально-уличная сеть
Стратегия развития улично-дорожной сети нацелена на дальнейшее совершенствование и преобразование сложившейся планировочной структуры магистральных улиц (линейной), что потребует решения следующих задач:
- увеличить пропускную способность и надежность существующей транспортной сети за счет ее реконструкции и формирования альтернативных путей движения транспорта, посредством строительство соединяющих улиц;
- создать сеть транспортно-обслуживающих устройств, соответствующей расчетному росту уровня автомобилизации населения;
Реализация стратегии развития магистрально-уличной сети потребует:
- строительства ул. Солнечной категории «Г» с выходом на Бешенковичское шоссе;
- реконструкцию существующих улиц с устройством асфальтобетонного покрытия;
- строительство новых улиц категорий «Ж» и «З» из цементобетонного покрытия.
В проекте предусмотрено развитие сетей велодвижения посредством устройства велодорожек по основным улицам, связывающих все стороны агрогородка с центром и градообразующими предприятиями.
Автомобильный транспорт и транспортно-обслуживающие устройства
Расчетный уровень автомобилизации по периодам составит:
- на 2023 год –  не менее 250 маш./мест на 1000 жителей;
- на 2038 год –  не менее 300  маш./мест на 1000 жителей;
На расчетный срок согласно уровню автомобилизации, но не менее 1 машины на 1 квартиру, перспективная численность расчетного индивидуального парка составит 3261 маш., в том числе  1504 машин, принадлежащих гражданам, проживающим в домах усадебного типа, 1757 машины  , принадлежащие гражданам, проживающим в домах многоквартирного типа(количество квартир в многоквартирных жилых домах – 1757) в соответствии с ТКП 45-3.01-116-2008 п. 11.6.1 изм. № 4 от 18.11.2016г. 
Постоянное хранение индивидуального автотранспорта организовывается в индивидуальной застройке  на территории приусадебных участков владельцев.  В многоквартирной жилой застройке – на придомовой территории и на организованных парковках в пешеходной доступности.
6.4 Системы инженерного оборудования
Водоснабжение
Существующее положение
Водоснабжение центральной части агрогородка "Новка" осуществляется с использованием подземных вод от существующих артезианских скважин. Агрогородок "Новка" имеет существующую централизованную объединенную систему хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения с подачей воды на хоз-питьевые и противопожарные нужды, с хранением пожарного запаса в резервуарах запаса воды.
На плошадке водозабора, расположенной в районе Витебского плодоовощного комбината, размещаются: две артскважины, станция водоподготовки, насосная станция 2 подъема, 2 резервуара на хоз-питьевые и противопожарные нужды. Существующим водопроводом охвачены все объекты капитальной жилой застройки, усадебной застройки, учреждения соцкультбыта, производственные предприятия.
Водоснабжение Витебского плодоовощного комбината осуществляется с использованием подземных вод от двух существующих артезианских скважин, которые находятся на балансе комбината.
На территории медведского хлебоприёмного участка (ХПУ) ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов»  имеется существующая артскважина производительностью 10м3/ч. Данная арскважина используется для хоз-питьевого водоснабжения комбината и жилой застройки, расположенной вблизи Витебского комбината хлебопродуктов.
Существующие водопроводные сети в основном являются кольцевыми с отдельными тупиковыми участками. Трубопроводы проложены из полиэтиленовых труб, частично - из чугунных труб. На водопроводных сетях установлены колодцы с отключающей арматурой, водоразборные колонки и подземные пожарные гидранты.

Проектные предложения
Сети и сооружения
Проектом предусматривается дальнейшее развитие существующей централизованной системы хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с одним подъемом воды, хранением регулирующего и неприкосновенного пожарного запаса в резервуарах запаса воды и подачей воды на пожаротушение из пожарных гидрантов. 
Для обеспечения стабильной подачи воды потребителям и противопожарных мероприятий магистральные водопроводные сети поселка проектируются кольцевыми с отдельными тупиковыми участками не более 260м.
В связи с переключением жилой застройки по  ул. Октябрьска, ул.Советская и жилого дома в районе газонаполнительной станции на поселковый водопровод, а также увеличением водопотребления поселком на 1 этапе  необходима реконструкция водозабора со станцией обезжелезивания.

На I-ом этапе предусматривается:
- реконструкция водозабора со станциией обезжелезивания;
- строительство дополнительных резервуаров запаса воды на существующем водозаборе;
- переключение жилого дома, запитанного от артскважины, расположенной на территории газонаполнительной станции,  на поселковый водопровод;
- переключение жилой застройки, расположенной вблизи Витебского комбината хлебопродуктов, на поселковый водопровод;
- переключение жилой застройки по ул. Шоссейная и ул. Юбилейная, запитанных от артскважины, на территории бывшего предприятия «Сельхозхимия» (площадка водозабора №2),  на поселковый водопровод;
-   тампонаж недействующих артскважин;
- строительство водопроводных сетей в районах существующей,  проектируемой усадебной и многоквартирной застройки (см. графическую часть) с закольцовкой с существующим поселковым водопроводом;
- Проектные решения для промпредприятий и учреждений здравоохранения носят рекомендательный характер. 
	
На II-ом этапе предусматривается:
· дальнейшее развитие системы водоснабжения со строительством водопроводных сетей (см. графическую часть).       
Проектируемые водопроводные сети прокладываются вдоль улиц и проездов в зеленых зонах с устройством на ответвлениях и в узловых точках водопроводных колодцев с размещением в них отключающих задвижек с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем и пожарных гидрантов.
Трассировка водопроводных сетей с указанием очередности строительства представлена на графическом материале.
Параметры и гидравлические характеристики магистральных водопроводных сетей и водопроводных сооружений определяются на последующих стадиях проектирования.

Хоз-бытовая канализация
Существующее положение
В агрогородке "Новка" имеется централизованная система хоз-бытовой канализации с отведением стоков от капитальной застройки и жилой застройки усадебного типа центральной части, учреждений соцкультбыта, производственных предприятий, жилых домов индивидуальной жилой застройки усадебного типа, расположенной очистных сооружениях полной биологической очистки.
Отведение бытовых стоков от существующей застройки в существующие сети осуществляется самотечными сетями канализации через КНС. Сети канализации проложены из полиэтиленовых, керамических, асбестоцементных, чугyнных и железобетонных труб. 
Отведение бытовых стоков  от жилой застройки, расположенной вблизи Витебского комбината хлебопродуктов ,осуществляется самотечными сетями канализации через КНС с последующей очисткой на существующих очистных сооружения тепличного комбината ОАО «Рудаково».
В настоящее время существующая индивидуальная застройка, расположенная в районе ул. Новкинской, l-й и 2-й Новкинский переулок, ул. Полевая, ул._Манежная, ул. Солнечная, ул. Коммунистическая, ул. Молодежной не канализована. Отведение хоз-бытовых стоков осуществляется в водонепроницаемые выгреба о последующим вывозом стоков ассенизационным транспортом на очистные сооружения.
Проектные предложения
Сети и сооружения
Проектом предусматривается дальнейшее развитие действующей системы бытовой канализации с очисткой стоков на городских очистных сооружениях полной биологической очистки г.Витебска.
Строительство канализационных сетей и сооружений предусматривается по этапам развития поселка.
На I-ом этапе предлагается:
- строительство канализационных сетей в районе проектируемой индивидуальной усадебной и многоквартирной жилой застройки; 
- канализирование существующей усадебной застройки со строительством сетей самотечной канализации;
- строительство КНС с учетом рельефа местности, со строительством напорных сетей канализации.
На II-ом этапе предлагается канализирование проектируемой индивидуальной усадебной и многоквартирной жилой застройки со строительством самотечных канализационных сетей.
Проектируемые сети бытовой канализации прокладываются в зеленой зоне улиц и проездов в соответствии с их поперечными профилями.
Трассировка сетей и размещение сооружений по очередям строительства представлены на графическом материале.
Параметры сооружений и канализационных сетей определяются на последующих стадиях проектирования.
Дождевая канализация
Существующее положение
В настоящее время организация части поверхностного стока с существующей территории центральной части (ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Северная) агрогородка "Новка" осуществляется сетями дождевой канализации с двумя выпусками в существующие мелиоративные каналы и далее в р. Добрейка без очистки.
С остальной территории закрытая система дождевой каналиизации в агрогородке отсутствует. Поверхностный сток отводится неорганизованно в близлежащие понижения и существующие водоотводные канавы.
	Проектные предложения
Проектом предусматривается организация в поселке централизованной схемы отведения поверхностного стока с учетом требований по защите территории от подтопления и предусматривает строительство закрытых сетей дождевой канализации на  улицах.
В соответствии с  учетом рельефа местности, отведение дождевого стока предусматривается закрытой сетью дождевой канализации в р.Добрейка. На выпуске дождевой канализации предусматривается устройство очистных сооружений закрытого типа.
Отвод поверхностных сточных вод с территорий промпредприятий и площадки для складирования снега в проектируемые сети дождевой канализации осуществляется через локальные очистные сооружения закрытого типа полной заводской готовности. Сточные воды очищаются до норм ПДК, удовлетворяющих условия сброса в городскую сеть дождевой канализации.
Проектом предусматривается:
На I этапе:
- строительство самотечных сетей дождевой канализации поселка;
- строительство локальных очистных сооружений  дождевой канализации закрытого типа. 
На II этапе:
- строительство самотечных сетей дождевой канализации поселка;
Проектируемые сети дождевой канализации прокладываются в зеленой зоне улиц и проездов в соответствии с их поперечными профилями.
Диаметры и заглубления самотечных коллекторов, а также параметры очистных сооружений определяются на последующих стадиях проектирования.
Трассировка сетей и размещение сооружений представлены на графическом материале. 
Газоснабжение
                                                            Существующее состояние.
В настоящее время газоснабжение н.п. Новка осуществляется сжиженным углеводородным и природным газом. Снабжение потребителей сжиженным газом производится с Витебской газонаполнительной станции. 
Снабжение природным газом н.п. Новка предусматривается от существующего газопровода среднего давления. Для снижения давления и поддержания его на заданном уровне действует газораспределительный пункт (ГРП), расположенный в районе многоквартирной застройки и от него по газопроводам низкого давления газ подается потребителям многоквартирной  и частично индивидуальной жилой застройки. Часть индивидуальной жилой застройки снабжается природным газом от существующего газопровода среднего давления и далее по распределительным газопроводам среднего давления газ подается к жилым домам с установкой домовых регуляторов перед каждым домом. 
Потребителями природного газа также являются существующие источники теплоснабжения (котельные) и зерносушильные комплексы ОАО «Рудаково»:
 	МТК –1200. Источник теплоснабжения – котельная с котлами АОГВ - 4шт., Monzun - 4шт., тепловая мощность котельной 54 кВт;
	АБК.  Источник теплоснабжения – котельная с котлами «Buderus»- 2шт, тепловая мощность котельной 54 кВт;
             Тепличное хозяйство:
  -Котельная №1 с котлами «Los»- 2шт,
  -Котельная №2 с котлами «Los»- 2шт, 
  -Котельная №3 с котлами «Vistmat»- 6шт,
  -Котельная №4 с котлами «Vitoplex»- 2шт, 
Энергетический модулъ Мини ТЭЦ  установлено 2 аппарата КГУ и котел фирмы «Buderus»;
Зерносушильный комплекс «Рetkus»;
Зерносушильный комплекс М-819;
Нетеля: 
-котельная с котлами «Buderus»- 1шт, тепловая мощность котельной 93 кВт.
В настоящее время 65% населения являются потребителями природного газа, оставшаяся часть – потребители сжиженного газа.
	
                                                           Проектные предложения.
При разработке генерального плана н.п. Новка учитывалось существующее положение действующих сетей газоснабжения. При строительстве:
- I этапа 80% существующего усадебного фонда предлагается перевести со сжиженного на природный газ с развитием существующих сетей среднего давления и с установкой домовых регуляторов. 
-II этапа 100% перевод населения на потребление природного газа с учетом существующих и проектируемых сетей газоснабжения. 
При проектировании новых районов усадебной и многоквартирной застройки газоснабжение предусматривается от существующего газопровода высокого давления (Р=1.2МПа).  Для снижения давления и поддержания его на заданном уровне в каждом районе предусматриваются  шкафные газораспределительные пункты (ШРП). Для района усадебной застройки от ШРП по газопроводам среднего давления газ подается к жилым домам с установкой домовых регуляторов перед каждым домом. Для района многоквартирной застройки от ШРП по газопроводам низкого давления газ подается к жилым домам.
Потребители природного газа:
население многоквартирной застройки на нужды пищеприготовления при норме 100 м³/год на человека;
население индивидуальной жилой застройки на нужды пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения при норме 1040 м³/год на человека;
Потребителем  сжиженного газа является население индивидуальной жилой застройки  на хозяйственно-бытовые нужды, включая пищеприготовление при норме 82 кг/год на человека.
Годовые расходы газа на нужды населения определены по нормам на основании ТКП 45-4.03-267-2012  ”Газораспределение и газопотребление” и приведены в таблице. 
	N
п/п
	Потребители природного газа
	Существующее положение
	1 этап-2017-2023гг.
	IIэтап-2024-2038гг.

	
	
	Кол-во жителей, чел

	Расход газа 
	Кол-во жителей. чел.
	Расход газа 
	Кол-во жителей чел.
	Расход газа, тыс. м³/год.

	
	
	
	Природный газ
тыс. м³/год.
	Сжиженный газ  тыс. кг/год.   
	
	Природный газ
тыс. м³/год.
	Сжиженный газ
тыс. кг/год.  
	
	Природ- ный газ

	1.
	Население усадебной застройки.
	2236
	2325,44
	38,3   
	315
	295,36
	2,542
	300
	312,0

	2.
	Население многоквартирной застройки.
	1185
	118,5
	-
	1015
	101,5
	-
	930
	53,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Для повышения надежности системы газоснабжения потребителей и возможности проведения профилактических и ремонтных работ в н.п. Новка предусматривается:
  сохранение действующей системы газоснабжения с подачей природного газа от  газопровода среднего давления Р=0.3МПа, сжиженного с Витебской ГНС;
  автоматическое устройство в ГРП, ШРП для прекращения подачи газа потребителям при разрыве газопровода и сокращение потери природного газа и уменьшения вероятности пожаров;
  устройство секущих задвижек на основном газопроводе среднего давления, перед ГРП, ШРП  и на уличных  ответвлениях газопроводов среднего давления.
Теплоснабжение
Существующее положение.
Источником централизованного теплоснабжения жилищно-коммунальной застройки н.п. 
Новка является отопительная котельная  ˝Новка˝. 
Усадебная застройка имеет в основном свои индивидуальные источники тепла, а также частично обеспечена централизованным теплоснабжением.
Отпуск теплоносителя от котельной осуществляется по рабочему температурному графику 95-70 ºС.
Система теплоснабжения:
-  от котельной двухтрубная, тупиковая, закрытая с одновременной подачей тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение;
- от ЦТП четырехтрубная, тупиковая,  закрытая с раздельной подачей тепла на отопление, вентиляцию  и горячее водоснабжения.
Существующие тепловые сети проложены, в основном, надземно, на опорах, частично при пересечении автодорог и проездов  – подземно в каналах. Произведена  частичная перекладка подземных тепловых сетей на ПИ-трубопроводы. 
Перечень котлов, установленных в существующей котельной ˝Новка˝ и тепловая мощность котлов, приведена в таблице 1.  
 										Таблица 1
	№ п/п
	Тип котлов
	Количество шт.
	Теплопроизводительность МВт (Гкал/час)
	Общая  теплопроизводительность
МВт (Гкал/час)
	Вид топлива

	1
	КПВН-10
	1
	11,600 (10,000)
	11,600 (10,000)
	газ

	2
	КВ-6
	2
	6,000(5,172)
	12,000(10,344)
	Печное-бытовое

	3
	КПВН-1
	1
	1,160 (1,000)
	1,160 (1,000)
	газ

	4
	КПВН-3
	1
	3,480 (3,000)
	3,480 (3,000)
	газ



Общая тепловая мощность котельной ˝Новка˝– 28,239 МВт (24,344 Гкал/ч).
Общая подключенная тепловая нагрузка, в соответствии с данными филиала ˝Витебские тепловые сети˝, составляет – 8,083 МВт (7,830 Гкал/ч).
Свободная мощность для подключения перспективных потребителей составляет           19,156 МВт (16,514 Гкал/час).  
Источником теплоснабжения СМП "Витебскхлебстрой" является собственная котельная с котлом МИР-95, тепловой мощностью 95 кВт, работающая на газовом топливе.
ОАО "Рудаково" имеет собственные котельные, работающие на газовом топливе.
Расчетное теплопотребление
Расчетное теплопотребление определено исходя из следующих климатических данных:
- температура наружного воздуха  – 25С
- продолжительность отопительного периода – 202 суток. 
Для определения тепловых нагрузок принято, что вся капитальная жилая и общественная застройка н.п. Новка оборудована центральным отоплением, горячим водоснабжением, а общественная застройка – также вентиляционными установками.
В соответствии с ТКП 45-4.02-182-2009, приложение А, по показателям удельного теплопотребления, с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий и данных по расселению жителей определены тепловые нагрузки для I-го и II-го этапа развития.
Общая тепловая нагрузка  на многоквартирную жилую застройку для I - го  этапа  развития  2017-2023г.г. составляет Q= 3,712МВт (3,200Гкал/ч).
Общая тепловая нагрузка  на многоквартирную жилую застройку для II - го  этапа развития 2024-2038г.г. составляет Q= 3,155МВт (2,720 Гкал/ч).
Теплопотребление зданий  перспективной застройки  общественного  назначения II - го  и II-го этапов развития  приняты по типовым проектам аналогов и  включают в себя нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.   
Общая тепловая нагрузка  на здания общественного назначения для I - го  этапа  развития  2017-2023г.г. составляет Q= 1,276МВт (1,100Гкал/ч).
Общая тепловая нагрузка  на здания общественного назначения для II - го  этапа развития 2024-2038г.г. составляет Q= 2,262МВт (1,950 Гкал/ч)
Теплопотребление существующих потребителей принято на основании исходных данных предоставленных филиалом ˝Витебские тепловые сети˝.
Суммарные тепловые нагрузки приведены в таблице 2.

таблица 2
	№ п/п
	Наименование 
потребителей
	Существующее состояние
	I  этап –
2017-2023г.г
	II этап – 2024-2038г.г

	
	
	Пар       т/ч
	Гор.  вода
МВт (Гкал/ч)
	Пар       т/ч
	Гор.  вода
МВт (Гкал/ч)
	Пар       т/ч
	Гор.  вода
МВт (Гкал/ч)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Жилищно-коммунальная  
застройка
	–
	8,083 (7,830)
	–
	–
	–
	–

	2
	Жилой фонд
	–
	–
	
	3,712 (3,200)
	–
	3,155 (2,720)

	3
	Социальная инфраструктура 
	–
	–
	–
	1,276 (1,100)
	–
	4,988 (1,950)

	
	Итого:
	–
	8,083 (7,830)
	–
	4,988 (4,300)
	–
	2,262 (4,300)



Проектные предложения
Существующая котельная ˝Новка˝ имеет резерв мощности и обеспечит подключение расчетных тепловых нагрузок I  и II этапов развития жилой  многоквартирной застройки и зданий общественного назначения.
	Для подключения теплоснабжения перспективных потребителей  необходимо выполнить:
- перекладку трубопроводов тепловых сетей на участке от уз. 4Н до точки подключения с прокладкой 2ф426мм от уз. 4Н до уз. 9Н  и 2ф273 от уз. 9Н   до точки подключения квартала;      
- гидравлический расчет теплосетей с определением диаметров трубопроводов;  
- строительство новых распределительных внутриквартальных теплосетей.
Производить реконструкцию тепловых сетей с применением современных предварительно   термоизолированных  пенополиуретаном  в  полиэтиленовой  оболочке  стальных  труб (ПИ-трубопроводы).
Для совершенствования систем теплоснабжения необходимо предусмотреть гидравлическое разделение теплоснабжающего и теплоиспользующего контуров, за счет сооружения высокоэффективных индивидуальных  тепловых пунктов, оснащенных современными средствами учета, контроля и регулирования теплоэнергии.   
Сократить расход тепла на отопление зданий построенных в 70-80 годы за счет утепления стен  с использованием современных материалов и технологий.
Теплоснабжение усадебной застройки предусматривается на базе индивидуальных экономичных бытовых котлов, на природном газе и местных видах топлива.
Электроснабжение и наружное освещение
Существующее электроснабжение поселка выполняется воздушными линиями 10кВ с подключением  мачтовых трансформаторных подстанций и трансформаторных подстанций выполненных в бетонном корпусе. По территории поселка проходит  линия электроснабжения 10кВ Ф-719 от подстанции 100/10кВ «Лучеса». Воздушные линии 10кВ выполнены голым проводом по железобетонным опорам.
        Для подключения перспективной электрической нагрузки необходимо выполнить строительство воздушной линии электроснабжения 10кВ от подстанции 110/10кВ «Лучеса». Воздушную линию выполнить изолированными проводами. На подстанции 110/10кВ «Лучеса» дополнительно установить ячейку 10кВ. Резервное питание выполнить от линии Ф-719 подстанция 110/10кВ «Лучеса». Выполняется замена участка линии Ф-719, проходящей по территории поселка на линию с изолированными проводами. 
        Для электроснабжения электропотребителей выполняется строительство комплектных трансформаторных подстанций в бетонном корпусе. В квартале для электроснабжения 10кВ применяются одножильные кабели из сшитого полиэтилена типа АПвП.
        Электроснабжение существующего жилого сектора и общественных зданий осуществляется от существующих трансформаторных подстанций воздушными линиями 0,4кВ. Электроснабжение 0,4кВ выполняется воздушными линиями с изолированным проводом типа СИП. Выполняется замена существующих воздушных линий электроснабжения 0,4кВ, выполненных голым проводом, на  изолированный провод типа СИП. 
        Для наружного освещения применяются светодиодные светильники. Линию наружного освещения выполняется совместно с воздушной линией электроснабжения 0,4кВ. Выполняется замена существующих светильников с натриевыми лампами типа ДНаТ на светодиодные светильники.


По сетям связи
Сети связи
В разделе даны предложения по развитию средств телефонной связи, радиофикации, сетей телевидения.
Проектные предложения выполнены в соответствии с архитектурно-планировочным решением поэтапного развития населенного пункта и основными технико-экономическим показателями генплана.
Современное состояние существующих сооружений связи приведены на основании данных, полученных от Витебского филиала РУП «Белтелеком».
Телефонизация
Существующее положение
            В настоящее время в населенный пункт на АТС заведен волоконно-оптический кабель  связи . АТС и узел сети передачи данных установлены в административном здании ул. Центральная, дом12. Емкость АТС -1624-номера из них задействовано 1295-номеров; узла передачи данных-1152-порта из них задействовано 1033-порта.   Из линейных сооружений связи в поселке построена кабельная канализации по ул.Новая, ул.Северная, ул.Сметанина, ул.Полевая, ул.Зеленая, ул.Северная,  ул.Новкинская .
 Схема построения телефонной сети – шкафная. В населенном пункте  установлены распределительные шкафы различной емкости .
Кабельные линии к распределительным шкафам выполнены кабелями с медными жилами, проложенными в кабельной канализации  и в грунте. 
Телефонизация многоквартирного дома  по ул.Северная ,29 выполнена по технологии GPON  волоконно-оптическими кабелями.
                Проектные  предложения.
        Раздел разработан на основании сведений представленных Витебским филиалом РУП «Белтелеком».
        Расчет потребности в телефонной связи на застраиваемой территории составляет 677 абонентов на 2023 год и 572 на 2038 год и производиться на основании архитектурно-планировочных решений:
          - в частной застройке исходя из 100% охвата всех домохозяйств
          - для офисных зданий и объектов нежилого фонда на основании технических условий , заданий заказчиков и согласно проектам аналогам.
        Планируется в 2019 году подключение многоквартирного сектора к сетям связи по технологии GPON. Подключение новых объектов к сетям РУП «Белтелеком» планируется  по технологии GPON.
         В населенном пункте предусматривается  строительство кабельной канализации из хризотилцементных труб с установкой ж/б колодцев. Для прокладки кабелей к абонентам предусмотреть от колодцев кабельной канализации прокладку полиэтиленовых труб диам. 25мм.
        Абонентская сеть от колодцев кабельной канализации до оптических розеток в жилых домах будет выполнятся по индивидуальным заявкам абонентов.
Радиофикация
Существующее положение
 В настоящее время населенный пункт обеспечен эфирным радиовещанием.
У абонентов  установлены УКВ приёмники.
Проектные  предложения
          На основании изменения №3 ТКП 45-4.04-27-2006 (пункт 4.1) для обеспечения своевременного информирования населения об угрозе возникновения  и о возникновении чрезвычайных ситуаций в жилых и общественных зданиях предусматриваются эфирные радиоприемники. 
           У абонентов предусматривается установка одного радиоприемника на квартиру, в административных и общественных зданиях предусматривается установка приемников у руководителя организации и дежурного персонала. Согласно расчету  потребность в радиофикации проектируемой застройки составляет 677 УКВ приемников на 2023 год, на 2038 год и 572 УКВ приемника.
Телевидение
Существующее положение.
           В настоящее время в населенном пункте прием телевизионных сигналов в частном секторе осуществляется от индивидуальных телевизионных антенн с установкой цифровых тюнеров. Кроме этого часть абонентов населенного пункта обеспечены приемом ТВ сигналов по телефонным кабелям  на базе услуги  «ZALA» РУП «Белтелеком».
                                           Проектные  предложения.
     Доставка телевизионного сигнала к потребителям будет предусматриваться РУП «Белтелеком» по проектируемым сетям телефонизации по протоколу IP. Прием телевизионных сигналов предусматривается посредством услуги интерактивного телевидения “Zala” районным узлом электросвязи по волоконно-оптическим кабелям сети передачи данных. Для телефикации возможен прием эфирных телевизионных программ Республики Беларусь от ретранслятора города Витебск посредством установки индивидуальных антенн через цифровые тюнеры.
	 
6.5. Система ландшафтно-рекреационных территорий 
Зелёные насаждения общего пользования представлены, парком, расположенным в центральной части агрогородка, . 
Для повышения уровня благоустройства, сохранения и развития природно-ландшафтного каркаса аг. Новка предусмотрены следующие мероприятия:
- предусмотрено устройство прогулочных дорожек, площадок, зоны с площадками отдыха, видовыми площадками с декоративными беседками;
-    благоустройство прилегающей территории водных объектов с устройством прогулочных дорожек, видовых площадок и площадок отдыха;
-     формирование санитарно-защитных и охранных зон путем озеленения специального назначения, устройства шумозащитных и ветрозащитных полос;
-      формирование озеленения ограниченного пользования: территории в жилой застройке для повседневного отдыха населения, насаждения на участках усадебной застройки, на территории  объектов общественного назначения;
-    озеленения вдоль улиц и проездов.
6.6. Инженерная подготовка территории
Рельеф местности а.г. Новка имеет рельеф с перепадом местности в пределах поселка до 20м.
Уклоны поверхности составляют от 4‰ до 90‰.
Разработанная схема инженерной подготовки и вертикальной планировки выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий и в соответствии с СНБ 3.01.01-96 по созданию нормативных условий для движения транспорта и отвода поверхностных вод.
Проектом вертикальной планировки предусматривается выполнение следующих видов работ:
- планировка уличной сети с учетом гидрогеологических условий и создание нормативных уклонов;
- планировочные работы, связанные с благоустройством населенного пункта;
На участках проектируемых улиц и дорог продольный уклон изменяется от 4‰ до 50‰, что обеспечивает возможность отвода поверхностных вод.
Поверхностный сток с территории поселения обеспечивается частично сетью ливневой канализации и открытой сетью водоотвода в кюветы и далее через водоотводные канавы в сеть мелиоративных каналов. 
Мероприятия по системе мелиоративных каналов на последующих стадиях проектирования:
- в границах населенного пункта на жилых территориях требуется произвести мероприятия по мелиоративной системе;
- требуется произвести гидравлический расчет принимающего, проводящих мелиоративных каналов и гидротехнических сооружений на них на пропуск максимальных расчетных расходов с мелиоративных систем и добавленных максимальных расчетных расходов сточных и очищенных вод с объекта. При несоответствии существующих парпметров мелиоративных каналов и гидротехнических сооружений на них расчетным расходам, выполнить их переустройство в соответствии с ТКП 45-3.04-8-2008 (02250). Вместе сброса сточных вод в мелиоративный канал запроектировать устройство водоприемного сооружения, предотвращающее размыв дна и откосов мелиоративного канала.

РАЗДЕЛ 7.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.1. Введение

Раздел «Генеральный план, совмещенный с детальным планом аг. Новка  Витебского района» выполнен в соответствии с требованиями следующих документов:
· ПЗ-02 «Состав и порядок разработки раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации»;
· Санитарные	нормы,	правила	и	гигиенические	нормативы
«Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №91 от 11.10 2017 г.;
· ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»;
· Санитарные	нормы,	правила	и	гигиенические	нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №110 от 1 ноября 2011 г.;
· ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) Защита от шума. Строительные нормы проектирования;
· Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь «Об утверждении правил определения нормативов образования коммунальных отходов» N 18/27 от 27 июня 2003 г.
Характеристика объекта
Генеральный план, совмещенный с детальным планом аг. Новка Витебского района разработан на основании задания на проектирование, утвержденного председателем Витебского районного исполнительного комитета.
	Генеральный план, совмещенный с детальным планом, является основным градостроительным документом общего планирования, целью которого является определение стратегии социально-экономического и социального развития поселка; определение оптимальной планировочной структуры и функционального зонирования территории; принципов охраны окружающей среды; развитие системы общественного обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктуры, долгосрочное планирование инвестиционных процессов.
[bookmark: bookmark0]Но́вка (белор. Но́ўка) — агрогородок (до 2005 — деревня) в Новкинском сельсовете Витебского района, центр Новкинского сельсовета. Агрогородок  расположен в юго-западном направлении от Витебска на республиканской автодороге Р25 (Витебск - Сенно- Толочин). Территория агрогородка своей северной границей частично  примыкает к южной границе г. Витебска. Население 3419 жителей на 01.01.2017 г.. Территория – 755 га.
В XIX веке известна как центр одноименного поместья Витебского уезда. В 1878 году владение католика Густава Адальфовича Лешки, который имел здесь 1465 десятин земли. В 1894 году начала работу церковно-приходская четырёхклассная школа, размещалась в здании областной управы. В 1903 г. она сгорела. В 1906 г., построено новое здание школы, а напротив его поставлена скульптура императору Николаю II. В 1944 г.– школа начала работать после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В 1992 г. – введено в эксплуатацию новое здание школы на 600 мест. Учреждение образования реорганизовано в среднюю общеобразовательную школу. 
После присоединения к БССР Новка была отнесена (20.08.1924) к Шумнянскому сельсовету Витебского района Витебского округа. В 1926 году насчитывалось 14 дворов, 50 жителей. В 1929 году организован колхоз. 
            На начало 1941 года в Новке 52 двора, 208 жителей.Фашистами уничтожено 9 дворов, 8 жителей вывезены в Германию. На фронте погибло 7 человек, 2 человека в партизанах. 
402 красноармейца и партизана, погибшие в бою за Новку похоронены в братской могиле.
С 16.07.1954-22.12.1960 деревня в составе Русаковского сельсовета (преобразованный Шумнянский с/с). 
            С 22.12.1960 года центр Новкинского сельсовета.
В 1965г., на братской могиле поставлен памятник – скульптура воина. Рядом мемориальная стена с барельефом ордена Великой Отечественной Войны со именами 137 земляков. Среди похороненных — Герои Советского Союза заместитель командира 48-го гвардейского стрелкового полка подполковник В. С. Сметанин и командир танка 28-й Отдельной гвардейской танковой Лиозненской бригады (39-я армия, 3-й Белорусский фронт) Г. Ермолаев. В соответствии с кодексом РБ о культуре от 20 июля 2016 года № 413-3 историко-культурная ценность категории 3 "братская могила" внесена в Государственный список историко –культурных ценностей Республики Беларусь под шифром 213Д000297
В 1969 году в Новке насчитывалось 282 двора , 885 жителей. На 01.01.2003г., 892 двора и 2483 жителя.
На территории агрогородка, в центральной части расположена православная церковь.
Приход был образован в деревне Новка 18 июля 1994 г. и зарегистрирован решением исполкома Витебского областного Совета депутатов 17 ноября 1994 г. Под храм было переоборудовано помещение бывшей школы. Возведён иконостас, престол и жертвенник, пристроена алтарная часть и возведен купол.. С августа 1994 г. совершаются регулярные богослужения. В марте 1995 г. была совершена первая Божественная Литургия. 
В основу генерального плана положены прогнозные документы, определяющие общие направления и приоритеты социально-экономического и градостроительного развития:
– Государственная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь. Основные положения;
– Схема комплексной территориальной организации Витебского района.
Сроки планирования генерального плана приняты в соответствии с заданием на проектирование:
- современное состояние на 01.01.2017;
- 1 этап – 2023 год;
- 2 этап– 2038 год;
Природные условия
Основой для разработки раздела послужила комплексная эколого-экономическая оценка окружающей среды.
Агрогородок Новка расположен  в зоне влияния г. Витебска, в первом поясе сельсоветов и тяготеет к основным планировочным осям района. Населенный пункт размещается в зоне пространственных связей в сфере производства и других видов градообразующей деятельности, чему способствуют планировочные особенности и инфраструктура окружающей областной центр территории.
Автодорожная сеть Витебского района характеризуется наличием крупного транспортного узла радиально-полукольцевого типа. 
Агрогородок Новка расположен в зоне влияния важнейших транспортных коммуникация, по которым реализуются транзитные транспортные связи, а так же внутриреспубликанские и внутриобластные, а именно магистральная железнодорожная линия Санкт-Петербург-Невель-Витебск-Орша-Жлобин-Овруч. Республиканская автомобильная дорога Р-25 направления Витебск-Толочин проходит через агрогородок и является одним из наиболее значимых для Витебского района транспортных направлений и обеспечивает межрегиональные связи  района с другими районами Витебской области и республики. Так же аг. Новка попадает в зону влияния республиканской автомобильной дороги Р-49 направления Дымовщина (от а\д Р-20)- Шапуры (до а/д М-8/Е95), которая в планировочной структуре Витебского района является элементом планировочного полукольца транспортного узла радиально-полукольцевого типа.
В пешеходной доступности от аг. Новка находится деревня Медведка и п.ж/д ст. Медведка. Пространственная организация данных населенных пунктов представляет собой единое планировочное образование.  
В границах агрогородка расположены 2 небольших озера — Новинское и Безымянное. Так же на территории располагаются несколько низинных мест, заболоченных мест, мелиоративные каналы, пруды, леса. 
Рельеф территории полого-холмистый, в южной части изрезан канавой. Сток поверхностных вод в основном удовлетворительный, в пониженных участках рельефа затруднен – происходит скопление поверхностных вод. Активных инженерно-геологических процессов не обнаружено.
В Новке расположены производственная база ОАО «Рудаково», библиотека-филиал Витебской областной библиотеки, УО «Новкинский государственный дошкольный центр развития ребёнка», школа, Витебский районный Дом культуры, больница, стадион, спорткомплекс, магазины, баня, пункт по ремонту одежды и обуви, гостиница, столовая.
Главной планировочной осью аг. Новка в настоящее время являются  улицы Новкинская (протяженность 1,2 км) – является частью автодороги Р-25 республиканского значения; ул. Сметанина (протяженность 1,4 км) - основная жилая улица агрогородка на которой расположены все здания социально-культурного назначения, многоквартирная застройка. 
Совершенствование планировочной структуры населенного пункта будет базироваться на максимальном сохранении и обоснованном использовании природных ресурсов, сохранении существующей планировочной структуры, упорядочении отдельных функциональных зон и их взаимодействии, что потребует:
- сохранения градостроительного каркаса поселка, обустройство улиц;
- формирование и расширение в северо-западной и западной частях поселка кварталов многоквартирной застройки, усадебной застройки с формированием общественных подцентров с учреждениями образования, развития сферы услуг;
- сохранения и развития рекреационно-ландшафтной зоны с созданием парковых зон, зон активного отдыха;
- сохранения и развития природно-ландшафтного окружения, благоустройство территории водных объектов (о. Новинское, о. Безымянное).
Общий вид агрогородка живописный с видами на  город  Витебск.
В населенном пункте имеется три кладбища (1,5909 га, 1, 0344 га, 0,1820 га) с санитарно-защитной зоной 50 м ( в соответствии с законом РБ № 55-З "Закон о погребении и похоронном деле" статья 19), одно кладбище закрыто.
Территории кладбищ требуют благоустройства : устройство подъездной асфальтированной дороги; устройство парковки; установка туалетов; установка или  замена ограждений.
Устройство площадки под полигон ТБО в агрогородке нет необходимости т.к. в соответствии со схемой обращения с коммунальными отходами, санкционированным местом захоронения твердых коммунальных отходов определен Витебский городской полигон ТБО.
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Основанием для разработки проектной документации «Генеральный план, совмещенный с детальным планом аг. Новка Витебского района» являются регламентирующие и разрешающие документы, технические условия.
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Все предприятия сосредоточены на территории, расположенной в  восточной части агрогородка и занимает    всей территории агрогородка. В южной части населенного пункта имеются объекты коммунального обслуживания  - артскважины, станция обезжелезивания и очистные сооружения. Связь с данными объектами осуществляется с ул. Новкинская. В северной части агрогородка так же имеются артскважины, отстойники (недействующие), часть территории находится в санитарно-защитной зоне ОАО "Витебский мясокомбинат".
В агрогородке функционируют :
- ОАО "Рудаково". Основной вид деятельности - выращивание зерновых и зернобобовых культур, животноводч. и др.списочная численность работников 600 человек.
    -  ООО "Пищевой комбинат  "ВИНРЕАЛ". Основной вид детельности - производство виноградного вина, ориентировочная списочная численность работников – 50 чел.;
-  УПП  «ПластикПак». Основной вид деятельности - деятельность в области упаковки, списочная численность работников – 35 чел.;
-  ООО «БелТарЭкспо», ОДО «Промтара»(основной вид деятельности -  производство деревянной тары);ЧТПУП «АленТех»  (основной вид деятельности -  распиловка и строгание древесины)-списочная численность работников – 25 человек;
-  ЧТПУП «Савлуков-Мебель».  Основной вид деятельности -  производство прочей мебели;
   - ООО "Спортивный Клуб Мастер". Основной вид деятельности - сдача в аренду помещений,  

   Тепличный комбинат ОАО «Рудаково» с общей строительной площадью 16 га и тремя автономными котельными является одним из крупнейших в республике. На тепличном комбинате в настоящее время выращиваются огурцы, томаты, зеленные культуры – салат, укроп, петрушка, базилик, руккола.
Кроме овощей защищенного грунта, хозяйство занимается производством молока, производством кормов для обеспечения потребности животноводства, выращиванием овощей открытого грунта и картофеля, выращиванием зерновых культур для обеспечения потребности животноводства в концентрированных кормах, а также для реализации высококачественных семян зерновых культур другим хозяйствам.
Главными задачами агропромышленного комплекса являются формирование безубыточного, конкурентноспособоного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности Витебского района, наращивание экспортного потенциала и увеличение доходов работников.
Инвестиционный проект ОАО "Рудаково" – "Завод по добыче и розливу минеральной воды на территории ОАО "Рудаково"в аг. Новка Витебского района" является одним из основных инвестиционных проектов Витебского района.
Основными выбросами автотранспорта являются: оксид углерода, углеводороды и оксиды азота. Расчетный уровень автомобилизации по периодам составит:
- на 2023 год –  250 маш./мест на 1000 жителей;
- на 2038 год –   300  маш./мест на 1000 жителей;
Постоянное хранение индивидуального автотранспорта организовывается в индивидуальной застройке  на территории приусадебных участков владельцев.  В многоквартирной жилой застройке – на придомовой территории. 
В настоящее время газоснабжение н.п. Новка осуществляется сжиженным углеводородным и природным газом. Снабжение потребителей сжиженным газом производится с Витебской газонаполнительной станции. 
Снабжение природным газом н.п. Новка предусматривается от существующего газопровода среднего давления. Для снижения давления и поддержания его на заданном уровне действует газораспределительный пункт (ГРП), расположенный в районе многоквартирной застройки и от него по газопроводам низкого давления газ подается потребителям многоквартирной  и частично индивидуальной жилой застройки. Часть индивидуальной жилой застройки снабжается природным газом от существующего газопровода среднего давления и далее по распределительным газопроводам среднего давления газ подается к жилым домам с установкой домовых регуляторов перед каждым домом. 
Потребителями природного газа также являются существующие источники теплоснабжения (котельные) и зерносушильные комплексы ОАО «Рудаково»:
 	МТК –1200. Источник теплоснабжения – котельная с котлами АОГВ - 4шт., Monzun - 4шт., тепловая мощность котельной 54 кВт;
	АБК.  Источник теплоснабжения – котельная с котлами «Buderus»- 2шт, тепловая мощность котельной 54 кВт;
             Тепличное хозяйство:
  -Котельная №1 с котлами «Los»- 2шт,
  -Котельная №2 с котлами «Los»- 2шт, 
  -Котельная №3 с котлами «Vistmat»- 6шт,
  -Котельная №4 с котлами «Vitoplex»- 2шт, 
Энергетический модулъ Мини ТЭЦ  установлено 2 аппарата КГУ и котел фирмы «Buderus»;
Зерносушильный комплекс «Рetkus»;
Зерносушильный комплекс М-819;
Нетеля: 
-котельная с котлами «Buderus»- 1шт, тепловая мощность котельной 93 кВт.
В настоящее время 65% населения являются потребителями природного газа, оставшаяся часть – потребители сжиженного газа.
	
                                                           Проектные предложения.
При разработке генерального плана н.п. Новка учитывалось существующее положение действующих сетей газоснабжения. При строительстве:
- I этапа 80% существующего усадебного фонда предлагается перевести со сжиженного на природный газ с развитием существующих сетей среднего давления и с установкой домовых регуляторов. 
-II этапа 100% перевод населения на потребление природного газа с учетом существующих и проектируемых сетей газоснабжения. 
При проектировании новых районов усадебной и многоквартирной застройки газоснабжение предусматривается от существующего газопровода высокого давления (Р=1.2МПа).  Для снижения давления и поддержания его на заданном уровне в каждом районе предусматриваются  шкафные газораспределительные пункты (ШРП). Для района усадебной застройки от ШРП по газопроводам среднего давления газ подается к жилым домам с установкой домовых регуляторов перед каждым домом. Для района многоквартирной застройки от ШРП по газопроводам низкого давления газ подается к жилым домам.
Потребители природного газа:
население многоквартирной застройки на нужды пищеприготовления при норме 100 м³/год на человека;
население индивидуальной жилой застройки на нужды пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения при норме 1040 м³/год на человека;
Потребителем  сжиженного газа является население индивидуальной жилой застройки  на хозяйственно-бытовые нужды, включая пищеприготовление при норме 82 кг/год на человека.
Годовые расходы газа на нужды населения определены по нормам на основании ТКП 45-4.03-267-2012  ”Газораспределение и газопотребление” и приведены в таблице. 
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Для повышения надежности системы газоснабжения потребителей и возможности проведения профилактических и ремонтных работ в н.п. Новка предусматривается:
  сохранение действующей системы газоснабжения с подачей природного газа от  газопровода среднего давления Р=0.3МПа, сжиженного с Витебской ГНС;
  автоматическое устройство в ГРП, ШРП для прекращения подачи газа потребителям при разрыве газопровода и сокращение потери природного газа и уменьшения вероятности пожаров;
  устройство секущих задвижек на основном газопроводе среднего давления, перед ГРП, ШРП  и на уличных  ответвлениях газопроводов среднего давления.
Теплоснабжение
Существующее положение.
Источником централизованного теплоснабжения жилищно-коммунальной застройки н.п. 
Новка является отопительная котельная  ˝Новка˝. 
Усадебная застройка имеет в основном свои индивидуальные источники тепла, а также частично обеспечена централизованным теплоснабжением.
Отпуск теплоносителя от котельной осуществляется по рабочему температурному графику 95-70 ºС.
Система теплоснабжения:
-  от котельной двухтрубная, тупиковая, закрытая с одновременной подачей тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение;
- от ЦТП четырехтрубная, тупиковая,  закрытая с раздельной подачей тепла на отопление, вентиляцию  и горячее водоснабжения.
Существующие тепловые сети проложены, в основном, надземно, на опорах, частично при пересечении автодорог и проездов  – подземно в каналах. Произведена  частичная перекладка подземных тепловых сетей на ПИ-трубопроводы. 
Перечень котлов, установленных в существующей котельной ˝Новка˝ и тепловая мощность котлов, приведена в таблице 1.  
 										Таблица 1
	№ п/п
	Тип котлов
	Количество шт.
	Теплопроизводительность МВт (Гкал/час)
	Общая  теплопроизводительность
МВт (Гкал/час)
	Вид топлива

	1
	КПВН-10
	1
	11,600 (10,000)
	11,600 (10,000)
	газ

	2
	КВ-6
	2
	6,000(5,172)
	12,000(10,344)
	Печное-бытовое

	3
	КПВН-1
	1
	1,160 (1,000)
	1,160 (1,000)
	газ

	4
	КПВН-3
	1
	3,480 (3,000)
	3,480 (3,000)
	газ



Общая тепловая мощность котельной ˝Новка˝– 28,239 МВт (24,344 Гкал/ч).
Общая подключенная тепловая нагрузка, в соответствии с данными филиала ˝Витебские тепловые сети˝, составляет – 8,083 МВт (7,830 Гкал/ч).
Свободная мощность для подключения перспективных потребителей составляет           19,156 МВт (16,514 Гкал/час).  
Источником теплоснабжения СМП "Витебскхлебстрой" является собственная котельная с котлом МИР-95, тепловой мощностью 95 кВт, работающая на газовом топливе.
ОАО "Рудаково" имеет собственные котельные, работающие на газовом топливе.
Расчетное теплопотребление
Расчетное теплопотребление определено исходя из следующих климатических данных:
- температура наружного воздуха  – 25С
- продолжительность отопительного периода – 202 суток. 
Для определения тепловых нагрузок принято, что вся капитальная жилая и общественная застройка н.п. Новка оборудована центральным отоплением, горячим водоснабжением, а общественная застройка – также вентиляционными установками.
В соответствии с ТКП 45-4.02-182-2009, приложение А, по показателям удельного теплопотребления, с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий и данных по расселению жителей определены тепловые нагрузки для I-го и II-го этапа развития.
Общая тепловая нагрузка  на многоквартирную жилую застройку для I - го  этапа  развития  2017-2023г.г. составляет Q= 3,712МВт (3,200Гкал/ч).
Общая тепловая нагрузка  на многоквартирную жилую застройку для II - го  этапа развития 2024-2038г.г. составляет Q= 3,155МВт (2,720 Гкал/ч).
Теплопотребление зданий  перспективной застройки  общественного  назначения II - го  и II-го этапов развития  приняты по типовым проектам аналогов и  включают в себя нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.   
Общая тепловая нагрузка  на здания общественного назначения для I - го  этапа  развития  2017-2023г.г. составляет Q= 1,276МВт (1,100Гкал/ч).
Общая тепловая нагрузка  на здания общественного назначения для II - го  этапа развития 2024-2038г.г. составляет Q= 2,262МВт (1,950 Гкал/ч)
Теплопотребление существующих потребителей принято на основании исходных данных предоставленных филиалом ˝Витебские тепловые сети˝.
Суммарные тепловые нагрузки приведены в таблице 2.

таблица 2
	№ п/п
	Наименование 
потребителей
	Существующее состояние
	I  этап –
2017-2023г.г
	II этап – 2024-2038г.г

	
	
	Пар       т/ч
	Гор.  вода
МВт (Гкал/ч)
	Пар       т/ч
	Гор.  вода
МВт (Гкал/ч)
	Пар       т/ч
	Гор.  вода
МВт (Гкал/ч)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Жилищно-коммунальная  
застройка
	–
	8,083 (7,830)
	–
	–
	–
	–

	2
	Жилой фонд
	–
	–
	
	3,712 (3,200)
	–
	3,155 (2,720)

	3
	Социальная инфраструктура 
	–
	–
	–
	1,276 (1,100)
	–
	4,988 (1,950)

	
	Итого:
	–
	8,083 (7,830)
	–
	4,988 (4,300)
	–
	2,262 (4,300)



Проектные предложения
Существующая котельная ˝Новка˝ имеет резерв мощности и обеспечит подключение расчетных тепловых нагрузок I  и II этапов развития жилой  многоквартирной застройки и зданий общественного назначения.
	Для подключения теплоснабжения перспективных потребителей  необходимо выполнить:
- перекладку трубопроводов тепловых сетей на участке от уз. 4Н до точки подключения с прокладкой 2ф426мм от уз. 4Н до уз. 9Н  и 2ф273 от уз. 9Н   до точки подключения квартала;      
- гидравлический расчет теплосетей с определением диаметров трубопроводов;  
- строительство новых распределительных внутриквартальных теплосетей.
Производить реконструкцию тепловых сетей с применением современных предварительно   термоизолированных  пенополиуретаном  в  полиэтиленовой  оболочке  стальных  труб (ПИ-трубопроводы).
Для совершенствования систем теплоснабжения необходимо предусмотреть гидравлическое разделение теплоснабжающего и теплоиспользующего контуров, за счет сооружения высокоэффективных индивидуальных  тепловых пунктов, оснащенных современными средствами учета, контроля и регулирования теплоэнергии.   
Сократить расход тепла на отопление зданий построенных в 70-80 годы за счет утепления стен  с использованием современных материалов и технологий.
Теплоснабжение усадебной застройки предусматривается на базе индивидуальных экономичных бытовых котлов, на природном газе и местных видах топлива.
7.2.2 Охрана водных ресурсов
На территории аг. должны быть обеспечены нормативные природоохранные режимы функционального использования земель и хозяйственной деятельности, предотвращающие загрязнения поверхностных водоёмов и подземных вод, ливневых стоков с территории, нарушение поверхности земли и др.
Водоснабжение центральной части агрогородка "Новка" осуществляется с использованием подземных вод от существующих артезианских скважин. Агрогородок "Новка" имеет существующую централизованную объединенную систему хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения с подачей воды на хоз-питьевые и противопожарные нужды, с хранением пожарного запаса в резервуарах запаса воды.
На плошадке водозабора, расположенной в районе Витебского плодоовощного комбината, размещаются: две артскважины, станция водоподготовки, насосная станция 2 подъема, 2 резервуара на хоз-питьевые и противопожарные нужды. Существующим водопроводом охвачены все объекты капитальной жилой застройки, усадебной застройки, учреждения соцкультбыта, производственные предприятия.
Водоснабжение Витебского плодоовощного комбината осуществляется с использованием подземных вод от двух существующих артезианских скважин, которые находятся на балансе комбината.
На территории медведского хлебоприёмного участка (ХПУ) ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов»  имеется существующая артскважина производительностью 10м3/ч. Данная арскважина используется для хоз-питьевого водоснабжения комбината и жилой застройки, расположенной вблизи Витебского комбината хлебопродуктов.
Существующие водопроводные сети в основном являются кольцевыми с отдельными тупиковыми участками. Трубопроводы проложены из полиэтиленовых труб, частично - из чугунных труб. На водопроводных сетях установлены колодцы с отключающей арматурой, водоразборные колонки и подземные пожарные гидранты.
Проектом предусматривается дальнейшее развитие существующей централизованной системы хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с одним подъемом воды, хранением регулирующего и неприкосновенного пожарного запаса в резервуарах запаса воды и подачей воды на пожаротушение из пожарных гидрантов. 
Для обеспечения стабильной подачи воды потребителям и противопожарных мероприятий магистральные водопроводные сети поселка проектируются кольцевыми с отдельными тупиковыми участками не более 260м.
В связи с переключением жилой застройки по  ул. Октябрьска, ул.Советская и жилого дома в районе газонаполнительной станции на поселковый водопровод, а также увеличением водопотребления поселком на 1 этапе  необходима реконструкция водозабора со станцией обезжелезивания.
На I-ом этапе предусматривается:
- реконструкция водозабора со станциией обезжелезивания;
- строительство дополнительных резервуаров запаса воды на существующем водозаборе;
- переключение жилого дома, запитанного от артскважины, расположенной на территории газонаполнительной станции,  на поселковый водопровод;
- переключение жилой застройки, расположенной вблизи Витебского комбината хлебопродуктов, на поселковый водопровод;
- переключение жилой застройки по ул. Шоссейная и ул. Юбилейная, запитанных от артскважины, на территории бывшего предприятия «Сельхозхимия» (площадка водозабора №2),  на поселковый водопровод;
-   тампонаж недействующих артскважин;
- строительство водопроводных сетей в районах существующей,  проектируемой усадебной и многоквартирной застройки (см. графическую часть) с закольцовкой с существующим поселковым водопроводом;
- Проектные решения для промпредприятий и учреждений здравоохранения носят рекомендательный характер. 
На II-ом этапе предусматривается:
· дальнейшее развитие системы водоснабжения со строительством водопроводных сетей (см. графическую часть).       
Проектируемые водопроводные сети прокладываются вдоль улиц и проездов в зеленых зонах с устройством на ответвлениях и в узловых точках водопроводных колодцев с размещением в них отключающих задвижек с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем и пожарных гидрантов.
Трассировка водопроводных сетей с указанием очередности строительства представлена на графическом материале.
Параметры и гидравлические характеристики магистральных водопроводных сетей и водопроводных сооружений определяются на последующих стадиях проектирования.
агрогородке "Новка" имеется централизованная система хоз-бытовой канализации с отведением стоков от капитальной застройки и жилой застройки усадебного типа центральной части, учреждений соцкультбыта, производственных предприятий, жилых домов индивидуальной жилой застройки усадебного типа, расположенной очистных сооружениях полной биологической очистки.
Отведение бытовых стоков от существующей застройки в существующие сети осуществляется самотечными сетями канализации через КНС. Сети канализации проложены из полиэтиленовых, керамических, асбестоцементных, чугyнных и железобетонных труб. 
Отведение бытовых стоков  от жилой застройки, расположенной вблизи Витебского комбината хлебопродуктов ,осуществляется самотечными сетями канализации через КНС с последующей очисткой на существующих очистных сооружения тепличного комбината ОАО «Рудаково».
В настоящее время существующая индивидуальная застройка, расположенная в районе ул. Новкинской, l-й и 2-й Новкинский переулок, ул. Полевая, ул._Манежная, ул. Солнечная, ул. Коммунистическая, ул. Молодежной не канализована. Отведение хоз-бытовых стоков осуществляется в водонепроницаемые выгреба о последующим вывозом стоков ассенизационным транспортом на очистные сооружения.
Проектом предусматривается дальнейшее развитие действующей системы бытовой канализации с очисткой стоков на городских очистных сооружениях полной биологической очистки г.Витебска.
Строительство канализационных сетей и сооружений предусматривается по этапам развития поселка.
На I-ом этапе предлагается:
- строительство канализационных сетей в районе проектируемой индивидуальной усадебной и многоквартирной жилой застройки; 
- канализирование существующей усадебной застройки со строительством сетей самотечной канализации;
- строительство КНС с учетом рельефа местности, со строительством напорных сетей канализации.
На II-ом этапе предлагается канализирование проектируемой индивидуальной усадебной и многоквартирной жилой застройки со строительством самотечных канализационных сетей.
Проектируемые сети бытовой канализации прокладываются в зеленой зоне улиц и проездов в соответствии с их поперечными профилями.
Трассировка сетей и размещение сооружений по очередям строительства представлены на графическом материале.
Параметры сооружений и канализационных сетей определяются на последующих стадиях проектирования.
Дождевая канализация
Существующее положение
В настоящее время организация части поверхностного стока с существующей территории центральной части (ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Северная) агрогородка "Новка" осуществляется сетями дождевой канализации с двумя выпусками в существующие мелиоративные каналы и далее в р. Добрейка без очистки.
С остальной территории закрытая система дождевой каналиизации в агрогородке отсутствует. Поверхностный сток отводится неорганизованно в близлежащие понижения и существующие водоотводные канавы.
	
Проектные предложения
Проектом предусматривается организация в поселке централизованной схемы отведения поверхностного стока с учетом требований по защите территории от подтопления и предусматривает строительство закрытых сетей дождевой канализации на  улицах.
В соответствии с  учетом рельефа местности, отведение дождевого стока предусматривается закрытой сетью дождевой канализации в р.Добрейка. На выпуске дождевой канализации предусматривается устройство очистных сооружений закрытого типа.
Отвод поверхностных сточных вод с территорий промпредприятий и площадки для складирования снега в проектируемые сети дождевой канализации осуществляется через локальные очистные сооружения закрытого типа полной заводской готовности. Сточные воды очищаются до норм ПДК, удовлетворяющих условия сброса в городскую сеть дождевой канализации.
Проектом предусматривается:
На I этапе:
- строительство самотечных сетей дождевой канализации поселка;
- строительство локальных очистных сооружений  дождевой канализации закрытого типа. 
На II этапе:
- строительство самотечных сетей дождевой канализации поселка;
Проектируемые сети дождевой канализации прокладываются в зеленой зоне улиц и проездов в соответствии с их поперечными профилями.
Диаметры и заглубления самотечных коллекторов, а также параметры очистных сооружений определяются на последующих стадиях проектирования.
Трассировка сетей и размещение сооружений представлены на графическом материале. 
7.2.3 Загрязнение почв
Почвы являются буферными средами, способные как к адсорбции, так и к десорбции загрязняющих веществ в пограничные среды. Состояние почвенного покрова является индикатором загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод, а также характеризует непосредственное антропогенное влияние в результате хозяйственной и иной деятельности.
Оценку состояния почвенного покрова рассматриваемой территории можно провести по данным НСМОС.
Загрязнение почв происходит в результате хозяйственной деятельности на застроенных территориях и носит локальный характер, приуроченный прежде всего к инженерно-транспортным объектам, транспортным магистралям. 
Преобладает техногенное загрязнение почв воздушными выбросами промышленных предприятий - преимущественно твердыми частицами (пылью неорганической), и транспортных средств - преимущественно бенз(а)пиреном. Общая масса тяжелых металлов и их соединений, поступающих в атмосферу от стационарных источников невелика. 
Загрязнение почвы придорожных полос автомагистралей в настоящее время несколько стабилизировалось. После прекращения использования автотранспортом этилированного бензина свинец в почвы практически не поступает. 
[bookmark: bookmark4]7.2.4 Физические факторы
Основным физическим фактором на рассматриваемой территории является шум автомобильного транспорта.
Уровень шума, производимый отдельными транспортными средствами, зависит от очень многих факторов: режима работы двигателя, технического состояния, качества дорожного покрытия и скорости движения транспортного средства. Транспортные уличные шумы являются шумами непостоянными, изменяющимися во времени. Уличные транспортные шумы имеют ,как правило, низкочастотный характер.

Расчет эквивалентного уровня шума от автомобильного транспорта
	
	Расчет проведен на основании ТКП 45-2.04-154-2009.
	Интенсивность движения транспорта принята 80 авт/час.в одну сторону. Шумовой эффект-70дБ. Звукоизоляция окна – 30 дБ (размер окна принят 1,46*1,76 двойной стеклопакет).

            Эквивалентные уровни звука, дБ, создаваемые внешним потоком транспорта и проникающими в помещение через  наружную ограждающую конструкцию, определяются по формуле:
Lэкв=L2м-Rtpo-5,
где L2м – 70дБ
      Rtpo  - 30дБ

Lэкв=70-30-5=35дБ
             При тональном характере проникающего шума, допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные уровни звука следует принимать на 5 дБ ниже.
            Т.о. допустимый уровень проникающего шума составит 35 дБ (40-5 дБ).

Допустимый  уровень  шума  от  объекта  запланированной  деятельности  для  жилой зоны  населенных  мест  не должен  превышать  показателей  принятых  норм  (ТКП 45-2.04-154-2009) .
	Эквивалентный  уровень звука дБ
	с 7 до 23 час
	Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам
	70 дБА 

	Эквивалентный  уровень звука дБ
	с 7 до 23 час
	 Жилые  помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах
	55 дБА



Исходя из расчета,  можно заключить, что деятельность дороги не будет влиять на фоновую обстановку, шум не принесет вреда и дискомфорта жителям домов на линии регулирования жилой застройки, разработка мероприятий не требуется.

7.2.5 Планировочные ограничения но использованию
территории
Планировочные ограничения для рассматриваемой территории установлены в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-технических документов в строительстве Республики Беларусь.
При установке планировочных ограничений учтены требования следующих нормативно-правовых документов:
- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»;
- ТКП 45.03.03.19-06 «Автомобильные дороги»;
- СанПиН №10-113 РБ-99 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;
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Планировочное решение детального плана предусматривает комплексное благоустройство территорий с целью создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения, предотвращение и устранение неблагоприятного воздействия факторов среды обитания человека на его здоровье:
- снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду за счет формирования санитарно-защитных зон;
- устройство в районах жилой застройки площадок для сбора твердых бытовых (коммунальных) отходов оборудованных металлическими, пластиковыми контейнерами. Количество устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) должно быть определено исходя из численности населения, нормы накопления отходов и сроков их хранения. Контейнерные площадки для сбора твердых отходов должны быть удалены на расстояние не менее 20 м от: окон жилых домов;границ территорий учреждений образования, организаций здравоохранения и торговых объектов общественного питания; физкультурно-оздоровительных сооружений, площадок для игр детей и отдыха населения.

- организация площадок для мусоросборников и крупногабаритных хозяйственно-бытовых отходов вдоль улиц на нормативном расстоянии друг от друга в соответствии с ТКП 45-3.01-117-2008;
- очистка проезжей части улиц, тротуаров и площадок от мусора и снега, а также максимальная механизация полива зеленых насаждений, выполнение специальными механизмами и автотранспортом;
– дальнейшее развитие озелененных территорий общего пользования;
–дальнейшее развитие озелененных территорий ограниченного пользования;
–выделение в составе природно-ландшафтного комплекса посёлка территорий, на которых разрешается строительство рекреационных объектов;
–дальнейшее развитие территорий специального назначения, выполняющих защитные, водоохранные, хозяйственные функции: СЗЗ кладбища, насаждения СЗЗ, зон технических коммуникаций, а так же охранные зоны историко-культурных ценностей.

7.3.1. Система озеленения
Для улучшения санитарно-гигиенических условий проживания, эстетических качеств застройки, создания удобных озеленённых пешеходных связей между разными функциональными зонами, сохранения и акцентирования особенностей природного ландшафта, улучшения экологического состояния микроклимата проектом предусмотрена система зелёных насаждений участка.
Для озеленения территории используются местные долговечные породы деревьев и кустарников. Для круглогодичного декоративного и санирующего эффекта в проекте использованы породы хвойных и вечнозелёных растений.
Задачей генерального плана при формировании ландшафтно-рекреационных территорий является:
– дальнейшее развитие озелененных территорий общего пользования;
–дальнейшее развитие озелененных территорий ограниченного пользования;
–выделение в составе природно-ландшафтного комплекса посёлка территорий, на которых разрешается строительство рекреационных объектов;
–дальнейшее развитие территорий специального назначения, выполняющих защитные, водоохранные, хозяйственные функции: СЗЗ кладбища, насаждения СЗЗ, зон технических коммуникаций, а так же охранные зоны историко-культурных ценностей.
Зелёные насаждения общего пользования представлены, парком, расположенным в центральной части агрогородка, . 
Для повышения уровня благоустройства, сохранения и развития природно-ландшафтного каркаса аг. Новка предусмотрены следующие мероприятия:
- предусмотрено устройство прогулочных дорожек, площадок, зоны с площадками отдыха, видовыми площадками с декоративными беседками;
-    благоустройство прилегающей территории водных объектов с устройством прогулочных дорожек, видовых площадок и площадок отдыха;
-     формирование санитарно-защитных и охранных зон путем озеленения специального назначения, устройства шумозащитных и ветрозащитных полос;
-      формирование озеленения ограниченного пользования: территории в жилой застройке для повседневного отдыха населения, насаждения на участках усадебной застройки, на территории  объектов общественного назначения;
-    озеленения вдоль улиц и проездов.
В основной ассортимент для озеленения следует включить прежде всего традиционные местные виды, устойчивые к городским условиям. Учитывая значительное количество существующих насаждений лиственных  пород дополнить озеленение следует включением деревьев хвойных пород (20%) с целью формирования пейзажа в зимний сезон.
Особые требования газоустойчивости следует предъявлять при отборе видов деревьев и кустарников для озеленения улиц. Деревья должны иметь плотную крону для поглощения шума и осаждение пыли, они не должны закрывать основные видовые панорамы.
Для озеленения участка блока школы начальных классов с блоком детского дошкольного учреждения, площадок отдыха с детьми из ассортимента необходимо исключить ядовитые растения, растения с колючками, а также аллергенные виды.
Ландшафтными приемами предполагается усиление архитектурно-пространственного своеобразия, выделение главных композиционных осей. 
[bookmark: bookmark6]7.3.2. Охрана атмосферного воздуха
     
При расчете выбросов от автостоянок принимается теоретически возможная модель. Автомобили с бензиновым ДВС составляют 70% (в т.ч. 10% отечественного производства) и дизельным ДВС 30% соответственно. Кратность обновления автомобилей в сутки, была принята равной двум.

Таблица 10. 
Суммарные выбросы по автостоянкам
 
	Код
в-ва
	Название
вещества
	Валовый выброс
(т/год)

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0025

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0000

	0330
	Сера диоксид-Ангидрид сернистый
	0,0009

	0337
	Углерод оксид
	0,1604

	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С12-С19
	0,0144

	
	Итого:
	0,1782



Результаты проведённого расчёта выбросов и расчёта рассеивания загрязняющих веществ приведены и оформлены приложением.  
По результатам анализа  деятельности всех предприятий с точки зрения воздействия на окружающую среду можно сделать вывод,  что  воздействие является  локальным и допустимым.
По результатам проводимых измерений самими предприятиями и санитарными службами выбросы загрязняющих веществ на границе СЗЗ и границе жилой зоны соответствуют санитарным нормам. Превышений не выявлено.
В результате расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенного пункта превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено.
Основные характеристики, определяющие условия рассевания вредных веществ в атмосферном воздухе и используемые в расчетах приземных концентраций, приняты на основании ОНД-86, СНиП 2.01.01-82 и письма УП "Витебскоблгидромет".
Расчет рассеивания выполнен с учетом фоновых концентраций и метеохарактеристик г.п. Копысь на зимний период с наибольшими удельными выбросами.
Результаты расчетных методов определения выбросов от объекта в целом приведены в таблице.
Таблица 11.
 Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
	№ п/п
	Наименование вещества
	Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в долях ПДК

	

	

	В жилой зоне с учетом фона
	В жилой зоне без учета фона

	1
	Азота диоксид
	0,2
	0,17

	2
	Углерод (сажа)
	Расчет не целесообразен

	3
	Сера диоксид
	0,064
	0,06

	4
	Углерод оксид
	0,4
	0,26

	5
	Углеводороды предельные С12-С19
	Расчет не целесообразен



По данным расчета рассеивания вредных веществ на ЭВМ для всех видов загрязняющих веществ, максимальные концентрации в приземном слое и в расчетных точках не превышают норм ПДК. 
Согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 31 от 29.05.2009. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ для автостоянок не устанавливаются.
Снижение выбросов достигается в основном за счёт регулировки двигателей и использования предпускового подогрева двигателей в зимний период, а также за счёт увеличения доли автотранспорта, работающего на дизельном топливе. Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу может осуществляться также перевод автотранспорта предприятий на сжиженный газ. 
Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха подбирались на основании анализа технологических процессов, присутствующих при эксплуатации автомобилей, с учетом имеющихся технических возможностей.
К таким мероприятиям относятся:
· Озеленение автостоянок по периметру;
· Регулярное обновление автопарка;
· Разбивка газонов и посадка клумб из многолетников, высадка древесной и кустарниковой растительности.
Оценка загрязнения воздуха проектируемыми источниками
Для ориентировочной оценки уровня загрязнения воздуха при эксплуатации вновь размещаемых мест хранения автотранспорта на данной стадии проектирования был выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ посредством использования программы УПРЗА «Эколог 3.0 с учетом влияния застройки» (фирма «Интеграл»).
В качестве исходных данных для расчетов рассеивания вредных веществ в воздухе приняты результаты расчетов выбросов по каждому из рассматриваемых источников, а также данные о фоновых концентрациях и расчетных метеорологических характеристиках.
Расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемых источников выполнен с некоторыми допущениями, учитывая тот факт, что на данной стадии проектирования нет информации по характеристике мест хранения автотранспорта. Выбросы производственных объектов учтены в предоставленных фоновых концентрациях загрязняющих веществ. 
В основу расчета выбросов от мест хранения автотранспорта легли следующие условные характеристики транспортных средств:	
30% автомобилей от расчетного количества машиномест имеют дизельный двигатель, 70% - автомобили производства стран СНГ на бензиновых двигателях. Максимальное количество въезжающих и выезжающих транспортных средств за 1 час для всех типов мест хранения принято 90% от расчетной наполняемости. Среднее количество автомобилей, выезжающих в сутки, принято 90% от расчетной наполняемости. Данные параметры использовались для круглогодичного расчета.
Результат расчетов рассеивания в летний и зимний периоды показал, что максимальные значения концентраций загрязняющих веществ на уровне 2 м в жилых зонах находятся в допустимых пределах. Основными загрязнителями являются оксид углерода, максимальные значения концентраций которого достигают 0,27 ПДК в непосредственной близости от мест хранения автотранспорта.
В приложении к разделу приведен отчет результатов расчетов рассеивания выбросов в летний и зимний периоды.
Таким образом, расчет выбросов и рассеивания загрязняющих веществ от мест хранения автотранспорта показал, что при принятых условиях, включая параметры и координатную привязку источников, достигается соблюдение санитарно-гигиенических нормативов на границе застройки жилых зон. 
По участкам улично-дорожной сети планируемой к размещению на данной территории были проведены расчеты оценки воздействия. Расчет проводились по ТКП 7.08-03-2006 «Правила расчета выбросов механическими транспортными средствами в населенных пунктах». Величины оценки воздействия находятся в допустимых уровнях в соответствии с таблицей Д.6 ТКП 7.08-03-2006
[bookmark: bookmark7]7.3.3. Охрана объектов водоснабжения и водных объектов
На территории аг.Новка должны быть обеспечены нормативные природоохранные режимы функционального использования земель и хозяйственной деятельности, предотвращающие загрязнения поверхностных водоёмов и подземных вод, ливневых стоков с территории, нарушение поверхности земли и др.
С целью охраны поверхностных водоёмов и водотоков необходимо соблюдение режима использования территории водоохранных зон и прибрежных полос.	
		
	7.3.4. По охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
растительности
В целях организации благоприятной среды жизнедеятельности и рационального использования территорий, согласно Закону Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» от 5 июля 2004 г. № 300-3 проектом предусмотрено зонирование территорий с выделением основных функциональных зон, определяемых по преимущественному признаку функционального использования территорий и находящихся на них объектов недвижимости.
 В целях оптимизации экологической ситуации проектом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию и содержанию насаждений, выполняющих различные функции.
Санитарное содержание территорий
С целью создания благоприятной среды обитания при градостроительном освоении территорий необходимо выполнить комплекс мероприятий по благоустройству, включающий в себя:
- Комплексное благоустройство территорий общественной застройки;
- Оборудование общественных туалетов в местах массового скопления людей.
- С целью минимизации загрязнения почвенного покрова проектом предусматривается формирование насаждений улиц и дорог, направленное на снижение поступления загрязняющих веществ в природные среды от низких источников загрязнения (автомобильный транспорт);
-  На последующих стадиях проектирования предусмотреть исследование почвенного покрова в районе бывшего кирпичного завода. При необходимости провести санацию почвы.
- С целью создания сети раздельного сбора коммунальных отходов при строительстве контейнерных площадок должна быть предусмотрена установка контейнеров для раздельного сбора отходов;
- Организация площадок для мусоросборников и крупногабаритных хозяйственно-бытовых отходов вдоль улиц на нормативном расстоянии друг от друга в соответствии с ТКП 45-3.01-117-2008;
- Очистка проезжей части улиц, тротуаров и площадок от мусора и снега, а также максимальная механизация полива зеленых насаждений, выполнение специальными механизмами и автотранспортом;
- Для эффективного использования ресурсов, необходимо активное внедрение раздельного сбора отходов,
- Размещение мест временного хранения отходов (урны, контейнерные площадки), с учетом санитарного разрыва от контейнерных площадок для раздельного сбора мусора - 20м, в первую очередь на территориях массового скопления людей.
[bookmark: bookmark8]7.3.5. Шумозащитные мероприятия
Ключевым источником шума в границах детального плана является автомобильный транспорт. 
Существенного ухудшения экологической и санитарно- гигиенической обстановки за счет увеличения автотранспорта не прогнозируется.
Для защиты от шума существующей и предполагаемой новой жилой застройки возможно предусмотреть комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия.
- для обеспечения нормативных показателей уровней шума в жилой застройке предусмотреть формирование системы насаждений улиц и дорог;
- при прокладке улиц следует применять дорожные покрытия, обеспечивающие при движении транспортных средств наименьший уровень шума и запыленности. Выбор материалов для дорожных покрытий должен выполняться с учетом косвенного влияния на экологическую обстановку;
- зонирование территории жилой застройки, заключающееся в отдалении от транспортных магистралей территорий детских дошкольных учреждений, мест отдыха.
Окончательная оценка воздействий транспорта на прилегающую застройку должна предшествовать разработке проектной документации на строительство или реконструкцию конкретного объекта: улицы, дороги - и определять состав мероприятий по снижению их уровня до допустимых значений.








8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Политика исполнительных и распорядительных органов населенного пункта в части предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет реализовываться по направлениям: инженерная защита населения, радиационно-химическая защита, наличие пожарного аварийно-спасательного поста в радиусе доступности (в южной части агрогородка по ул. Рудаковская). 
Снижение риска и последствий чрезвычайных ситуаций в аг. Новка будет достигаться за счет следующих мероприятий:
- устройство простейших защитных сооружений в жилых зонах для укрытия при чрезвычайных ситуациях;
- соблюдение противопожарных разрывов в районах усадебной застройки;
- инженерное обустройство с учетом кольцевания сетей для обеспечения их дублирования в случае аварий и выхода из эксплуатации;
- повышение качества транспортных связей;
- создание условий оптимальной доступности специальных служб к основным инженерным коммуникациям поселка для их текущего и аварийного обслуживания.

9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ РАЗВИТИЯ АГРОГОРОДКА
Преимущественными функциями развития данной территории являются жильё и производство.
На территории населённого пункта выделены функциональные зоны, для которых разработаны градостроительные регламенты использования:
Ж – жилой застройки;
О – общественной застройки;
П – производственная;
Т – транспортных коммуникаций и сооружений;
Р – рекреационно-ландшафтная;
С – сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования;
СН – Объектов специального назначения.
Все типы функциональных зон устанавливаются с учётом их градостроительного, исторического, эстетического значения.
Параметры планировки и застройки участков устанавливаются исходя из требований законодательства строительных, санитарных, противопожарных, природоохранных и других норм.
Основные градостроительные регламенты

		Ж  				Жилые зоны

	Тип функционального назначения
- основной
- сопутствующий
- запрещённый
	
Ж1 – многоквартирная; Ж2 – усадебная
Р; О
С; СН; П

	Тип застройки
	Ж-11 – малоэтажная (1-2 эт., многокв.)

	
	Ж-12 – жилая блокированная 

	
	Ж-13 – жилая многоквартирная среднеэтажная(3-5 эт.)

	
	Ж-22, Ж-23 – жилая усадебная 

			О  				Общественные зоны

	Тип функционального назначения
- основной
- сопутствующий
- запрещённый
	

О-1 – общественная многофункциональная; О-2 – общественная специализированная
Р; Ж
П; С

	Тип застройки
	О-13 – центр обслуживания жилых районов и микрорайонов

	
	О-21 – административно-деловая 

	
	О-22 – культурно-просветительских объектов 

	
	О-23 – научно-образовательных учреждений

	
	О-24 – торгово-обслуживающих предприятий 

	
	О-25 – лечебно-оздоровительных учреждений 

	
	О-26 – физкультурно-спортивные здания 

			П  			Производственная зона

	Тип функционального назначения
- основной
- сопутствующий
- запрещённый
	

П-1 – производственная; П-2 – коммунальная
О-2
Ж; С

	Тип застройки
	П-12 – предприятия с СЗЗ – 100м 

	
	П-13 – предприятия с СЗЗ – 50м 

	
	П-21 – коммунально-обслуживающая

			Т  			Транспортных коммуникаций и сооружений

	Тип функционального назначения
- основной
- сопутствующий
- запрещённый
	

Т1 – хранение и обслуживание
ТО; Р
Ж; С

	Тип застройки
	Т-1 – территории улиц и дорог

			Р  			Рекреационно-ландшафтная

	Тип функционального назначения
- основной
- сопутствующий
- запрещённый
	

Р
О
П; С; Т

	Тип застройки(зоны)
	Р-11 – открытых площадок и территорий общего пользования для активного отдыха

	
	Р-21 – озелененных территорий общего пользования

	
	Р-3 – ландшафтных парков и природных ландшафтов 

	
	Р-2 – пассивного отдыха

	
	Р-23 – озелененных территорий специального назначения

			С  		Сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования

	Тип функционального назначения
- основной
- сопутствующий
- запрещённый
	

С; С-2
О
П; Ж; Т

	Тип застройки
	С-1 – сельскохозяйственная

	
	С-2 – лесохозяйственная

	
	С-3 – садово-огородных участков

			СН Объектов специального назначения

	Тип функционального назначения
- основной
- сопутствующий
- запрещённый
	

СН
О
Ж; Т; П; С

	Тип застройки
	СН-11 – кладбище




II. ПРОГРАММА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(1 этап – 2023 год)
1. ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ РАЗВИТИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА
В области жилищного строительства и комплексного обустройства жилых территорий потребуется:
- уплотнение существующей жилой застройки за счет строительства 92 одноквартирных жилых домов усадебного типа (площадь участка 0,15 га ) на свободных от застройки территориях;
- реконструкция  существующей улично-дорожной сети агрогородка;
- реконструкция инженерной инфраструктуры агрогородка;
- благоустройство набережных водных объектов;
- строительство детских дошкольных учреждений; 
- строительство спортивных и игровых объектов;
В области развития общественных территорий потребуется:
- развитие сферы торговли и обслуживания за счет строительства объектов в проектируемых кварталах.
В области развития производственных и коммунальных территорий потребуется:
- дальнейшее развитие системы водоснабжения со строительством водопроводных сетей в районах существующей и проектируемой застройки;
- установка санитарно-защитных зон объектов коммунального обслуживания.

2. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2.1. Существующее и прогнозируемое состояние окружающей среды.
Основой для разработки раздела послужила комплексная экономическая оценка окружающей среды.
Агрогородок Новка имеет в настоящее время благоприятные санитарно-гигиенические условия. 
В настоящее время основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные предприятия, топливно-энергетические установки, автотранспорт, коммунальное хозяйство.
Большую остроту для района в целом приобретает удаление, утилизация и обезвреживание твёрдых бытовых отходов.
Индивидуальная застройка вносит свой вклад в фоновое загрязнение воздуха. Выбросы от отопительных систем низкие, носят сезонный характер, не нормативные.
В целях снижения шума вдоль улиц запроектированы зелёные защитные полосы, которые необходимо учесть при дальнейшем развитии агрогородка.
2.2. Мероприятия по охране окружающей среды.
Дальнейшее развитие аг. Новка, учитывая сложившиеся благоприятные для проживания людей микроклиматические условия, предусматривает упорядочение функционального зонирования территории с созданием коммунальной зоны, установку санитарно-защитных и охранных зон, определённый режим водоохранных зон.
Для улучшения окружающей среды предусмотрены следующие мероприятия:
- снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду за счет формирования санитарно-защитных зон;
- устройство в районах жилой застройки площадок для сбора твердых бытовых (коммунальных) отходов оборудованных металлическими, пластиковыми контейнерами. Количество устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) должно быть определено исходя из численности населения, нормы накопления отходов и сроков их хранения. Контейнерные площадки для сбора твердых отходов должны быть удалены на расстояние не менее 20 м от: окон жилых домов; границ территорий учреждений образования, организаций здравоохранения и торговых объектов общественного питания; физкультурно-оздоровительных сооружений, площадок для игр детей и отдыха населения.
- организация площадок для мусоросборников и крупногабаритных хозяйственно-бытовых отходов вдоль улиц на нормативном расстоянии друг от друга в соответствии с ТКП 45-3.01-117-2008;
- очистка проезжей части улиц, тротуаров и площадок от мусора и снега, а также максимальная механизация полива зеленых насаждений, выполнение специальными механизмами и автотранспортом;
- размещение пункта приема вторсырья;
 - размещение площадки для таяния снега с СЗЗ = 100 м , талые воды перед отведением в водные объекты подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях ;
- дальнейшее развитие системы водоснабжения со строительством водопроводных сетей в районах существующей и проектируемой застройки;
- подключение вводов водопровода в существующие и проектируемые жилые дома усадебного типа с установкой приборов учета воды;
- для обеспечения стабильной подачи воды потребителям и противопожарных мероприятий магистральные водопроводные сети населенного пункта проектируются кольцевыми в общую систему с отдельными тупиковыми участками не более 250 м, что позволит обеспечить их дублирование в случае аварий и выхода из эксплуатации отдельных элементов;
- оптимизация  и повышение энергоэффективности действующей системы теплоснабжения;
- разработка (корректировка) проекта ПП и ВЗ водных объектов в границах населенного пункта в соответствии с требованиями водного кодекса до 2020 года;
- размер санитарного разрыва в проекте принят в соответствии с генеральным планом г. Витебска, разработанным БелНИИПГрадостроительства, на последующих стадиях проектирования требуется разработка санитарных разрывов от железнодорожных путей в соотевтствии с п.19.1 СанПиН Требования к санитрно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду" Постановление № 91 от 11.10.17 г.
- на последующих стадиях проектирования произвести гидравлический расчет принимающего, проводящих мелиоративных каналов и гидротехнических сооружений на них на пропуск максимальных расчетных расходов с мелиоративных систем и добавленных максимальных расчетных расходов сточных и очищенных вод с объекта. При несоответствии существующих парпметров мелиоративных каналов и гидротехнических сооружений на них расчетным расходам, выполнить их переустройство в соответствии с ТКП 45-3.04-8-2008 (02250). Вместе сброса сточных вод в мелиоративный канал запроектировать устройство водоприемного сооружения, предотвращающее размыв дна и откосов мелиоративного канала. В границах населенного пункта на жилых территориях требуется произвести мероприятия по восстановлению мелиоративной системы;
– дальнейшее развитие озелененных территорий общего пользования;
– дальнейшее развитие озелененных территорий ограниченного пользования;
– дальнейшее развитие территорий специального назначения, выполняющих защитные, водоохранные, хозяйственные функции: СЗЗ кладбища, насаждения СЗЗ, зон технических коммуникаций, а так же охранные зоны историко-культурных ценностей.
4. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
На 1 этапе предусмотрено строительство ул. Солнечной с выходом на Бешенковичское шоссе, улиц вокруг многоэтажной застройки: участок Проектируемой №12 и продолжение ул. Молодежной, а также улиц Проектируемой №3, №13, №14, участка Проектируемой №1, продолжение ул. Манежной. Также к 1 этапу относится реконструкция существующих улиц и доведение их параметров до нормативных значений. 

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Газоснабжение
-сохранение действующей системы газоснабжения с подачей газа от существующего газопровода среднего давления, 
-сжиженного газа – с Витебской ГНС; 
-организация подачи природного газа потребителям многоквартирной застройки от действующего газопровода низкого давления, а потребителям усадебной застройки – по газопроводам низкого и среднего давления с установкой домовых регуляторов давления.
-развитие сетей газоснабжения среднего давления с установкой домовых регуляторов давления.
Водоснабжение: 
- реконструкция водозабора со станциией обезжелезивания;
- строительство дополнительных резервуаров запаса воды на существующем водозаборе;
- переключение жилого дома, запитанного от артскважины, расположенной на территории газонаполнительной станции,  на поселковый водопровод;
- переключение жилой застройки, расположенной вблизи Витебского комбината хлебопродуктов, на поселковый водопровод;
-   тампонаж недействующих артскважин;
- строительство водопроводных сетей в районах существующей,  проектируемой усадебной и многоквартирной застройки (см. графическую часть) с закольцовкой с существующим поселковым водопроводом;
- Проектные решения для промпредприятий и учреждений здравоохранения носят рекомендательный характер. 
Канализация : 
- строительство канализационных сетей в районе проектируемой индивидуальной усадебной и многоквартирной жилой застройки; 
- канализирование существующей усадебной застройки со строительством сетей самотечной канализации;
- строительство КНС с учетом рельефа местности, со строительством напорных сетей канализации.
Дождевая канализация:
- строительство самотечных сетей дождевой канализации поселка;
- строительство локальных очистных сооружений  дождевой канализации закрытого типа. 
            Теплоснабжение:
- перекладка трубопроводов тепловых сетей на участке от уз. 4Н до точки подключения с прокладкой 2ф426мм от уз. 4Н до уз. 9Н  и 2ф273 от уз. 9Н   до точки подключения квартала;      
- гидравлический расчет теплосетей с определением диаметров трубопроводов;  
- строительство новых распределительных внутриквартальных теплосетей.
Электроснабжение:
Сети связи:
	Проектируемый населенный пункт обеспечиваются средствами телефонной связи и передачи данных, радиофикации и телевидения. 
Телефонизация и передача данных.
Жилые дома  и объекты социального назначения  проектируемого  микрорайона обеспечиваются средствами телефонной связи и передачи данных от существующей сети населенного пункта. От существующей сети до проектируемых объектов рекомендуется проложить волоконно -оптические кабели разной ёмкости .
Для телефонизации, доступа в интернет и интерактивного телевидения предусматривается применение технологии xPON с прокладкой волоконно-оптических кабелей к абонентам.
Радиофикация
Радиофикацию планируется  осуществить посредством применения     эфирного радиовещания, которое будет обеспечиваться приемниками УКВ.  
Телевидение
Возможность подключения телевидения к сети  интерактивного телевидения (IPTV) , цифрового телевидения и сети передачи данных.




III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АГ. НОВКА
	№
п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Соврем.
сост. 
на 01.01.2017
	По генплану

	
	
	
	
	1 этап
2023 г.
	
2 этап
2038 г.


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Население
	
	
	
	

	
	Численность населения:
	чел.
	3419
	4750
	5890

	
	Плотность населения
	чел./га
	4,5
	6,3
	 7,8

	2.
	Территории
	
	
	
	

	
	Общая площадь территории в пределах 
черты поселка, в том числе:
	га
	755
	755
	755

	

	- жилая 
В т.ч. многоквартирная
          усадебная
          смешанная
	га
	139
9
116
14
	161,35
16,8
130,55
14
	184,45
26,1
144,35
14

	
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	
	Жилищный фонд :

в т.ч. усадебного типа

          многоквартирного типа
         (квартир)
	м2 общ. пл.
/кол.домов(квартир)
	118297,4
/2012
76477,4
/1315
41820
/697
	164350
/2122
120165,8
/1412
   44184,2
/1277
	203794
/2225
143001,8
/1504
 60792,2
/1757

	
	Средняя обеспеченность населения 
общей площадью
	м2/чел.
	34.6
	34.6
	 34.6

	
	Социальная инфраструктура
	
	
	
	

	
	Детское дошкольное учреждение
	мест
мест/1000 жителей
	125
	325
	325

	3.
	Общеобразовательная школа
	мест
мест/1000 жителей
	600
	600
	1200

	
	Пункт приема вторсырья
	

	-
	1
	1


















IV. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕНЫ В ДАННОМ ПРОЕКТЕ 

	- ТР 2009/013/ВУ
	Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.
Безопасность

	- СНБ 3.01.01-96

- ТКП 45-3.01-286-2014 


-ТКП 45-3.01-284-2014 

	Состав, порядок разработки и согласования градостроительных
Проектов
Градостроительство. Градостроительный проект общего планирования. Генеральный план населенных пунктов. Состав и порядок разработки
Градостроительство. Градостроительный проект детального планирования. Состав и порядок разработки

	- П 2-01 к СНБ 3.01.03-98
	Порядок функционального зонирования и установления
регламентов градостроительного развития и использования
территорий при разработке генеральных планов населенных
пунктов и детальных планов

	- ТКП 45-3.01-116-2008
	Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки
 и застройки

	- ТКП 45-3.01-117-2008
	Градостроительство. Районы усадебного жилищного
строительства. Нормы планировки и застройки

	- ТКП 45-3.03-227-2010
	Улицы населенных пунктов. Строительные нормы 
проектирования

	- СНБ 2.07.02-2006
	Строительная климатология. Строительные нормы 
проектирования

	- СТБ 2058-2010
	Благоустройство территорий. Озеленение

	- ТКП 45-4.04-149-2009
	Системы электрооборудования жилых и общественных зданий.
Правила проектирования

	- ПУЭ 
	Правила устройства электроустановок (6-е издание)

	- СНБ 4.01.01-03
	Водоснабжение питьевое. Общее положение и требования

	- ТКП 45-4.01-197-2010
	Наружные водопроводные сети и сооружения. 
Правила проектирования

	- ТКП 45-4.01-32-2010
	Наружные водопроводные сети и сооружения. 
Строительные нормы проектирования

	- СНиП 2.04.03-85
	Канализация. Наружные сети и сооружения

	- ТКП 45-4.01-29-2006
	Сети водоснабжения и канализации из полимерных труб. 
Правила проектирования и монтажа

	- ТКП 45-2.02-242-2011
	Ограничение распространения пожара. Противопожарная
защита населенных пунктов и территорий предприятий.
Строительные нормы проектирования

	- ТКП 112-2007 (02300)
	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
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